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SYNTHÈSE 

Contexte 

Le troisième Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE3) adopté en 2017 pour une durée de 5 ans 
prévoit un certain nombre de dispositions visant à 
améliorer l'environnement et la santé des 
Franciliens. Parmi celles-ci, l'action 3.2 dite « Survol » 
consiste à améliorer le dispositif de surveillance et 
ŘΩŀƛŘŜ Ł la décision en matière de gestion des 
nuisances environnementales aéroportuaires. 

Sous le pilotage de la DGAC, cette action est mise en 
ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ !ƛǊǇŀǊƛŦ όǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƭŜǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊύ Ŝǘ 
Bruitparif (pour le volet bruit) en partenariat avec la 
5wL99Σ ƭΩhw{ Ŝǘ ƭΩ!w{ Ŝǘ Ŝƴ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ !5t όŘƻƴǘ ǎƻƴ 
ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜύΣ ƭΩ!/b¦{! Ŝǘ ƭΩLC{¢¢!wΦ 

Dans ce cadre, une grande campagne de mesure du 
bruit lié au trafic aérien a été conduite par Bruitparif 
Ł ƭΩŞǘŞ нлму ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ 
financier de la DRIEE. 

Les objectifs de cette campagne étaient de disposer 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ł ƎǊŀƴŘŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ 
franciliens au bruit aéroportuaire, de vérifier la 
pertinence du dispositif actuel de surveillance, de 
proposer son adaptation éventuelle et de disposer 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎ 
aéroportuaires, intervenue ces dernières années. 

/ŜǘǘŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 
au bruit des aéronefs au sein de ŘŜǳȄ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜ 
concernées par les survols à destination ou en 
provenance des trois grandes plateformes 
aéroportuaires franciliennes : Paris-Charles de Gaulle 
et le Bourget pour la zone nord et Paris-Orly pour la 
zone sudΦ 9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ŀǊǘƛŎǳƭŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴŜ 
exploitation spécifique des 22 stations permanentes 
de surveillance du bruit aéroportuaire de Bruitparif 
(15 au sein de la zone nord et 7 au sein de la zone sud) 
et de la réalisation de mesures complémentaires 
ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ sur 59 sites (36 au sein de la 
zone nord et 23 au sein de la zone sud). Le laboratoire 
ŘΩ!5t a également fourni les données produites par 
ses 35 stations de mesure situées au sein de la zone 
ŘΩŞǘǳŘŜ όну Ŝƴ ȊƻƴŜ nord et 7 en zone sud) et les 
indicateurs de bruit calculés ont été intégrés dans 
ƭΩŀnalyse et la synthèse des résultats. 

Les mesures ont donc concerné 116 sites répartis sur 
93 communes ŘΩOle-de-France. 

Le programme Survol, initié en 2009, avait déjà fait 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ 
.ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǘŞ нллф Ŝǘ ƭΩŞǘŞ нлмлΦ " ƭΩŞǇƻǉǳŜ 
су ǎƛǘŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ Řƻƴǘ пр 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ όǾŜƴǘ ŘΩest et vent 

ŘΩouest), soit 112 mesures, sur au moins 24 heures, 
effectuées au total. 

Le mode opératoire pour la réalisation des mesures a 
fortement progressé depuis, puisque la campagne de 
2018 a pu être réalisée simultanément, sur une durée 
ŘΩǳƴ ƳƻƛǎΣ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ au sein de 
ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜ. Alors que les mesures de 
2009/2010 avaient été essentiellement assurées au 
moyen du véhicule laboratoire de Bruitparif, elles ont 
été réalisées en 2018 via la pose de coffrets de 
mesure sur du mobilier urbain, principalement des 
ǇƻǘŜŀǳȄ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 

¦ƴŜ ǇƘŀǎŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŜƴǘǊŜ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 
ŘŜ ƭΩŀǾƛŀǘƛƻƴ ŎƛǾƛƭŜ ό5D!C), les associations de 
riverains, les collectivités, le gestionnaire des 
plateformes (ADP) ainsi que les partenaires de 
ƭΩŀŎǘƛƻƴ оΦн ζ Survol » du PRSE3 suivie, sur le terrain, 
ŘΩǳƴŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞǎ ŀǳ 
plus proche des sites documentés en 2009/2010, ont 
ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 
campagne de mesure. Celle-ci a ensuite été réalisée 
en deux vagues, la première au sein de la zone nord 
et la seconde au sein de la zone sud : 

¶ ½ƻƴŜ ƴƻǊŘ όtŀǊƛǎπ/5D Ŝǘ [Ŝ .ƻǳǊƎŜǘύ Υ 
ŜƴǘǊŜ ƭŜ ф Ƨǳƛƴ Ŝǘ ƭŜ у ƧǳƛƭƭŜǘ нлму 

¶ ½ƻƴŜ ǎǳŘ όtŀǊƛǎπhǊƭȅύ Υ 
ŜƴǘǊŜ ƭŜ но ŀƻǶǘ Ŝǘ ƭŜ нр ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлму 

Principes méthodologiques 

.ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ ǎΩŜǎǘ ŀǘǘŀŎƘŞ Ł ŘŞŎǊƛǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ 
possible le bruit des aéronefs par la ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
série ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊs acoustiques aussi bien 
ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ǉǳΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘƛŜƭǎ, pour les décollages, 
les atterrissages et pour tous les mouvements 
confondus. Les indicateurs de bruit ont été redressés 
sur une période annuelle de référence à partir des 
données de trafic aérien et en tenant compte de la 
répartition moyenne annuelle type des 
configurations météorologiques. 

Les événements sonores liés au trafic aérien ont été 
associés aux traces radar fournies par la DGAC 
permettant ainsi de déterminer ƭŜ ǘȅǇŜΣ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ 
ainsi que ƭŜǎ ŀŞǊƻǇƻǊǘǎ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ de 
ƭΩŀéronef correspondant à chaque pic de bruit lié à un 
survol. Pour chaque site instrumenté, un certain 
nombre de résultats ont été produits : statistiques 
concernant les indicateurs énergétiques et 
événementiels dans les différentes configurations de 
survols (décollage/atterrissage/total), liste des 
aéronefs les plus bruyants ainsi que la distribution 
ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻƴƻǊŜǎ ǇŀǊ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŀéronef pour les 
appareils les plus nombreux dans la flotte. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ de mesure ainsi que les 
fiches de résultats par site constituent un recueil 
ŎƻƳǇƭŜǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ lié au trafic aérien 
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ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜ et sont disponibles 
sur la plateforme internet ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ dédiée de 
Bruitparif : https://survol.bruitparif.fr 

Situation vis-à-vis des plans 
réglementaires (PGS et PEB) et des 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!/b¦{! Ŝǘ Řǳ 
CSHPF 

Les mesures mettent en évidence un secteur hors 
Plan de Gêne Sonore de Paris-CDG en situation de 
dépassement de la valeur limite réglementaire de 
55 dB(A) en Lden ŀŞǊƛŜƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 
Saint-Soupplets en Seine et Marne. La station de 
mesure de Saint-Soupplets, gérée par ADP, indique 
une valeur du Lden aérien supérieure à 55 dB(A) au 
cours de la campagne de mesure mais également 
tous les ans depuis son installation en 2013. Des 
dépassements de la valeur limite réglementaire de 
55 dB(A) en Lden aérien sont également constatés 
depuis 2016 sur deux sites ADP situés hors Plan de 
Gêne Sonore du Bourget Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
Saint-Denis et de Villepinte. 

Les mesures effectuées à Eaubonne ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ Ł 
Garges-lès-Gonesse ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǎǳƎƎŝǊŜƴǘ 
également un risque potentiel de dépassement de la 
ǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ рр Ř.ό!ύ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴΣ 
risque ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀƛǘ ŘŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 
mesure de plus long terme. 

La situation particulière de la commune de Garges-
lès-Gonesse, concernée à la fois par les nuisances 
sonores de ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ Paris-CDG et par celles du 
Bourget, plaide par ailleurs pour la ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
tD{ Ŝǘ ŘΩǳƴ t9. ǳƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŀŞǊƻǇƻǊǘǎ, 
tenant compte des situations de cumul des 
expositions sonores. 

{ǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜΣ ŘŜ Ƴƛ-2017 à 
mi-нлмуΣ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ des 
Plans de Gêne Sonore présentent quant à eux des 
valeurs de ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ ŀŞǊƛŜƴ légèrement 
inférieurs à 55 dB(A). Ils se trouvent sur les 
communes de Mitry-Mory (77), Saint-Brice-sous-
Forêt (95), Villaines-sous-Bois (95), Dugny (93) et 
Marolles-en-Brie (94). 

Pour le reste des secteurs étudiés, les mesures sont 
en bonne cohérence avec les contours et zones des 
Plans de Gêne Sonore. 

Deux secteurs hors PEB présentent des valeurs de 
Lden mesurées supérieures à la limite extérieure de 
la zone D (50 dB(A))Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǎƛǘŜ !5t ŘŜ Mitry-
Mory (Lden aérien de 51,4 dB(A)) et du site Bruitparif 
de Mary-sur-Marne (Lden aérien de 51,0 dB(A)). 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ ǇƻǳǊ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩexposition au bruit aérien est 
souvent critiquée par les riverains survolés. Les 
arguments mis en avant font part du manque de 

représentativité du Lden par rapport à la gêne subie 
au quotidien en lien parfois avec la forte variabilité 
des niveaux sonores dΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ /ΩŜǎǘ 
notamment le cas de certaines communes exposées 
dans une seule configuration de survol, typiquement 
ŎŜƭƭŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ł Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘŜ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ 
des pistes mais survolées de manière intensive par 
des avions en approche ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ 
acoustiques événementiels ainsi que la prise en 
compte dissociée des configurations de survol 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴ niveau supplémentaire 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ. 

Différentes préconisations portant sur des 
indicateurs événementiels ont été faites par 
ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ bǳƛǎŀƴŎŜǎ {ƻƴƻǊŜǎ 
Aéroportuaires (ACNUSA) et par le Conseil Supérieur 
ŘΩIȅƎƛŝƴŜ tǳōƭƛǉǳŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ όCSHPFύΦ [Ω!/b¦{! 
avait ainsi recommandé en 2005 le rattachement au 
Plan de Gêne Sonore des communes ou parties de 
communes exposées quotidiennement à plus de 100 
survols dépassant 65 dB(A) en LAmax (NA65/100) ou 
à plus de 200 survols dépassant 62 dB(A) en LAmax 
(NA62/200). Le CSHPF avait quant à lui recommandé, 
dans son avis du 6 mai 2004 relatif à la protection de 
la santé des personnes exposées au bruit des avions, 
de respecter moins de 10 événements sonores 
nocturnes dépassant 70 dB(A) en LAmax 
(NA70,night/10). 

[Ωǳƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŞǘǳŘƛŞǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ potentiel 
dépassement de la valeur limite de 200 événements 
recommandée pŀǊ ƭΩ!/b¦{! Ŝƴ b!снΣ ōƛŜƴ ǉǳΩil se 
trouve hors PGSΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ Garges-lès-
Gonesse pour lequel la valeur en Lden aérien 
mesurée est de 54,2 dB(A) et le NA62 moyen de 204 
événements. 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ dépassements des valeurs limites en 
[ŘŜƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ b!сн Ŝǘ b!ср ǎǳǊ ƭŀ configuration la 
plus bruyante fait ressortir un certain nombre de 
secteurs en potentiel ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴ 
des indicateurs alors que leur Lden moyen est 
inférieur à 55 dB(A) eǘ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ƘƻǊǎ tD{Φ 

En zone nord, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ des sites de mesure localisés sur 
les communes de Garges-lès-Gonesse, Sannois, 
Montlignon, Eaubonne, Saint-Mesmes, 
Marchémoret et Saint-Pathus. 

En zone sud, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ 
les communes de Palaiseau, Yerres, Limours et Ozoir-
la-Ferrière. 

Mesures et cartes stratégiques du 
bruit aérien 

Les niveaux de bruit mesurés sont globalement 
cohérents avec les niveaux de bruit issus des cartes 
stratégiques du bruit. 

https://survol.bruitparif.fr/
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Certains secteurs des cartes stratégiques de bruit 
aérien ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ şǘǊŜ surévalués par rapport aux 
ƳŜǎǳǊŜǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ře secteurs au nord du 
±ŀƭ ŘΩhƛǎŜ, survolés en décollage vers le nord-ouest 
(Saint-Martin-du-Tertre, Asnières-sur-Oise), et de 
secteurs au nord-ouest francilien survolé en 
atterrissage ŦŀŎŜ Ł ƭΩest (Neuville-sur-Oise au sud de 
Cergy-Pontoise). 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ, il apparaît que les 
niveaux de bruit cartographiés dans les secteurs 
proches du Bourget sont surévalués par rapport aux 
ƳŜǎǳǊŜǎΦ " ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ƭŜǎ niveaux de bruit 
cartographiés dans le nord des Hauts-de-Seine, à 
Colombes, également survolé par des avions du 
Bourget, semblent sous-évalués par rapport aux 
mesures. Enfin, les niveaux de bruit cartographiés 
autour de Paris-Orly sont en légère sous-évaluation 
par rapport aux mesures, notamment sur la période 
nocturne. 

Contribution des avions gros porteurs 

Une analyse de la contribution des avions gros 
porteurs au bruit aérien a été réalisée. Autour de 
Paris-CDG, les gros porteurs, qui représentent 
environ 28% du trafic total, génèrent des niveaux 
LAmax supérieurs à ceux générés par les moyens 
porteurs de 3,7 dB(A) en décollage et de 2,2 dB(A) en 
atterrissage. Autour de Paris-Orly, les gros porteurs, 
qui représentent environ 9% du trafic total, génèrent 
des niveaux LAmax supérieurs à ceux générés par les 
moyens porteurs de 4,4 dB(A) en décollage et de 2,4 
dB(A) en atterrissage. Une analyse plus fine a été 
réalisée sur deux sites autour de Paris-CDG 
(Eaubonne et Saint-Mard) et ŘΩhǊƭȅ ό{ǳŎy-en-Brie et 
Gometz-la-Ville). 

Comparaison entre ƭΩ!онл Ŝǘ ƭΩ!онл 
Néo 

[Ω!онл bŞƻ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜ ŘŜ 
ƭΩ!онл ƭŀƴŎŞŜ Ŝƴ нлмл ǇŀǊ !ƛǊōǳǎΦ [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
moteurs utilisés ainsi que les ailettes en extrémités 
de voilure (sharklets) permettent de réduire le bruit 
ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
carburant. Une analyse des niveaux LAmax générés 
par les A320 standard et les A320 Néo a été réalisée. 
Elle ƳƻƴǘǊŜ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǉǳΩŜƴŎƻǊŜ relativement peu 
ŘΩ!онл bŞƻ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ à ce jour. Ainsi, autour 
de Paris-CDG, on compte un A320 Néo pour environ 
ол ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ !онл ǎǘŀƴŘŀǊŘΣ Ŝǘ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩhǊƭȅΣ cette 
proportion est de 1 pour 42. La comparaison des 
niveaux LAmax générés au sol par les deux types 
ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŎƻƴŦƛǊƳŜ ǉǳŜ ƭΩ!онл bŞƻ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ 
performant sur le plan acoustique. Ainsi, autour de 
Paris-CDGΣ ƭΩ!онл bŞƻ ƎŞƴŝǊŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŜǎ niveaux 
LAmax inférieurs Ł ŎŜǳȄ ŘΩǳƴ !онл ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ, de 4,3 
dB(A) en décollage et de 1,1 dB(A) en atterrissage. 
Autour de Paris-Orly, la différence est de 3,4 dB(A) en 
décollage et de 1 dB(A) en atterrissage. On note 

également que les altitudes de survol des A320 Néo 
au droit des sites de mesure sont légèrement plus 
élevés que les A320 classiques, en décollage. 

¢ŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

Aucune tendance nette ŘΩŞǾƻƭǳtion générale du bruit 
ŀŞǊƛŜƴ ƴΩŜǎǘ ƻōǎŜǊǾŞŜ depuis 2012 sur le réseau de 
surveillance de Bruitparif. Des évolutions peuvent 
toutefois être observées localement et dans 
certaines configurations. 

" ƭΩouest de Paris-CDG, Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ du doublet sud de 
Paris-CDG (stations de Sannois, Enghien et, dans une 
moindre mesure, Saint-Brice-sous-Forêt), une 
diminution du niveau de bruit et du nombre de 
survols en atterrissage est observée entre 2015 et 
2016. 

Sur la station de Gonesse, le nombre de survols en 
décollage augmente en période nocturne depuis 
2016, après une baisse survenue entre 2013 et 2016. 

Au niveau de Saint-Prix, Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ doublet nord, 
le niveau de bruit aérien en atterrissage est resté 
relativement stable depuis 2012 malgré une hausse 
du nombre total de survols détectés, cette hausse 
ayant été partiellement compensée en termes 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƴƻǊŜ par une diminution des survols les 
plus bruyants. Toujours Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ doublet nord de 
Paris-CDG, une hausse du bruit aérien est observée 
en période nocturne entre 2017 et 2018, sur les 
stations de Saint Prix et de Beauchamp. 

" ƭΩest de Paris-CDG, Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ ŘƻǳōƭŜǘ nord, une 
légère tendance à ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
décollages est observée en période diurne sur la 
station de Marchémoret. Cette tendance est 
également retrouvée sur les niveaux de bruit des 
stations ADP de Saint-Soupplets et Saint-Pathus. 

" ƭΩest de la Seine et Marne, au niveau de la station 
de Mary-sur-Marne, le bruit aérien en atterrissage a 
diminué entre 2015 et 2016 de jour comme de nuit. 
En période nocturne, il a ensuite ré-augmenté en lien 
avec une hausse du nombre de survols nocturnes. 

5ŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ doublet sud (Saint-Mesmes), le bruit 
aérien en décollage a diminué en période diurne 
depuis 2015. En période nocturne, le niveau de bruit 
aérien est resté relativement stable malgré une 
augmentation du nombre de survols depuis 2016. 
Cette dernière a été compensée par une diminution 
du nombre des survols les plus bruyants. 

!ǳǘƻǳǊ Řǳ .ƻǳǊƎŜǘΣ ǳƴŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
du nombre de survols en atterrissage est observée en 
période diurne depuis 2016 à ƭΩouest ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ 
(Villeneuve-la-DŀǊŜƴƴŜύΦ " ƭΩest ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ 
(Villepinte), le nombre de survols en décollage tend 
également à augmenter en période diurne depuis 
2015. 
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" ƭΩouest ŘΩhǊƭȅ (Bonnelles et Limours), le bruit aérien 
a diminué en atterrissage entre 2015 et 2016 de jour 
comme de nuit. En revanche, le nombre de survols en 
atterrissage a augmenté en période diurne depuis 
2016 et en période nocturne entre 2017 et 2018. 

" ƭΩest ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ, au niveau des stations de 
Villeneuve-le-Roi, Marolles-en-Brie et Lésigny, le 
bruit aérien en décollage tend à augmenter de jour 
comme de nuit depuis 2015. Le bruit aérien en 
atterrissage tend également à augmenter depuis 
2012 en période nocturne sur Villeneuve-le-Roi, cette 
tendance est également visible à Sucy-en-Brie entre 
2017 et 2018. 

Enfin sur la station de Marolles-en-Brie, le nombre de 
survols est également en hausse. Le niveau de bruit 
aérien reste toutefois relativement stable, 
ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ǎǳǊǾƻƭǎ Şǘŀƴǘ 
compensée par une diminution du nombre de survols 
les plus bruyants sur ce site. 

tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ dispositif 
de surveillance du bruit aérien 

Alors que les prévisions de croissance du trafic aérien 
Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŧƻƴǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴ doublement 
Řǳ ǘǊŀŦƛŎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ŘŜǎ ǾƛƴƎǘ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎ, 
ǉǳΩǳƴ nouvel aérogare (Terminal 4) permettant 
ŘΩŀŎŎǳŜillir 35 à 40 millions de passagers est en projet 
ǎǳǊ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ Paris-Charles de Gaulle et que les 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘΩhǊƭȅ 
devraient lui permettre ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ пл҈ ŘŜ 
passagers en plus, il apparaît plus que jamais 
nécessaire et important de pérenniser et de faire 
ŞǾƻƭǳŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ 
nuisances sonores aéroportuaires. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 
notamment de pouvoir suivre les impacts réels pour 
les populations des effets combinés des hausses de 
trafic attendues et du renforcement des dispositifs de 
réduction du bruit (généralisation des procédures de 
descŜƴǘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŀƴƴƻƴŎŞŜ ŘΩƛŎƛ нлн3 à Paris-CDG, 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ƳƻƛƴŘǊŜ ōǊǳƛǘΣ 
interdiction des avions les plus bruyants la nuit, 
renouvellement progressif des flottes par des 
aéronefs plus performants sur le plan acoustiqueΧύΦ 

Le dispositif de surveillance du bruit aérien 
développé dans le cadre du PRSE3 pourrait ainsi être 
renforcé par la réalisation de mesures temporaires 
complémentaires et par ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ nouvelles 
stations permanentes, notamment dans des zones à 
forte densité de population et dans les secteurs hors 
Plan de Gêne Sonore en potentiel dépassement des 
valeurs de référence (Lden 55 dB(A), NA62/200, 
NA65/100 en moyenne ou sur une seule 
configuration). 

Un certain nombre de secteurs pourraient ainsi faire 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘŜƭ renforcement : Argenteuil (mesure 
temporaire), Sarcelles (mesure temporaire), Garges-

lès-Gonesse (station permanente dans le secteur 
exposé au cumul des nuisances sonores générées par 
Paris-CDG et Le Bourget), Eaubonne (station 
permanente), Cormeilles-en-Parisis (station 
permanente), Ézanville (mesure temporaire), Dugny 
(mesure temporaire), Aulnay-sous-Bois (mesure 
temporaire), Colombes (mesure temporaire), 
Palaiseau (station permanente) et secteur de Bures-
sur-Yvette / Orsay / Les Ulis (station permanente). 

En outre, la plateforme dΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
consultation des données http:// survol.bruitparif.fr 
pourrait évoluer pour présenter les indicateurs de 
bruit aérien par configuration (décollage et 
atterrissage) et intégrer le croisement des 
événements sonores aériens avec les trajectoires 
radar afin de fournir des informations relatives aux 
survols comme le type et la ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛƻƴΣ ǎƻƴ 
altitude ainsi que son ŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜΦ 
Les indicateurs pourraient également être produits 
pour des périodes complémentaires (début (22-24h), 
ŎǆǳǊ όл-5h) et fin de nuit (5-тƘύΣ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 
ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ pour Paris-Orly (6h à 23h30)), ainsi que 
pour des intervalles dŜ ǘŜƳǇǎ Ǉƭǳǎ Ŧƛƴǎ ǉǳŜ ƭΩƘŜǳǊŜ 
(par exemple sur des moyennes de 15 minutes afin 
de mieux faire ressortir les périodes de forte 
concentration du trafic). 

Ces perspectives de renforcement du dispositif de 
ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴformation 
pourront être partagées et débattues au sein du 
ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ {¦w±h[ Řǳ troisième 
Plan Régional Santé Environnement. 
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CONTEXTE 
La région Île-de-France est dotée de deux aéroports 
internationaux, Paris ς Charles de Gaulle (489 000 
mouvements et 72 millions de passagers en 2018), 
Orly (232 000 mouvements et 33 millions de 
passagers en 2018ύ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŀŞǊƻǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ǾƻȅŀƎŜǎ 
ŘΩŀŦŦŀƛǊŜΣ tŀǊƛǎ-Le Bourget (57 000 mouvements en 
2018). Ces trois aéroports, parmi les plus importants 
au niveau européen dans leur catégorie, sont à 
ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎǳǊǾƻƭǎ ŘŜ ƭŀ 
région. 

La protection des riverains par rapport aux nuisances 
ǎƻƴƻǊŜǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ƭŜ 
Plan de Gêne Sonore (PGS) (voir annexe 1) et le Plan 
ŘΩ9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ .Ǌǳƛǘ όt9.ύ (voir annexe 2). Des cartes 
stratégiques de bruit ainsi que des plans de 
ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όtt.9ύ 
doivent également être élaborés autour de ces 
aéroports en application de la directive européenne 
2002/49/CE (voir annexe 3). 

Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 420 000 riverains 
habitent au sein des plans de gêne sonore des 
aéroports franciliens (256 000 riverains pour Paris-
CDG, 124 000 riverains pour Paris-Orly et 40 000 
riverains pour Le Bourget). PŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ 
cartes de bruit aérien récemment publiées par 
Bruitparif (voir annexe 3)Σ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 1,9 million de 
Franciliens, soit près de 16% de la population 
régionale, seraient exposés à des niveaux de bruit 
aérien qui excèdent ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ de qualité de 45 dB(A) 
fixé ǇŀǊ ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƳƻƴŘƛŀƭŜ Ře la santé pour 
ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴΦ мΣн Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘŜ CǊŀƴŎƛƭƛŜƴǎ όмл҈ύ ƭe 
seraient également ǇƻǳǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ 
nocturne fixé à 40 dB(A). Dans la zone nord (Paris-
CDG et Paris-Le Bourget), ces valeurs représentent 
respectivement 1,4 et 1 million de personnes ; pour 
ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŜȄǇƻǎŞ ŀǳȄ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ 
Paris-hǊƭȅΣ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǘƻǘŀǳȄ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ 
respectivement à 480 000 et 180 000 personnes. 

Afƛƴ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŀǳ 
sein des zones les plus concernées par les nuisances 
sonores du trafic aérien, des stations de mesure 
permanente du bruit ont été mises en place par ADP. 
Ces stations permettent notamment de vérifier la 
bonne cohérence entre les plans de gêne sonore et 
les valeurs mesurées sur le terrain. 

Dans le prolongement des premier et second plans 
régionaux santé environnement (PRSE 1 et 2), le 
troisième plan régional santé environnement 
(PRSE 3), approuvé le 25 octobre 2017, contient une 
action (action 3.2) ǎǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ 
ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 
gestion des nuisances environnementales 

aéroportuaires. Sous le pilotage de la DGAC, cette 
ŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ !ƛǊǇŀǊƛŦ όǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƭŜǘ 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊύ Ŝǘ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ όǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƭŜǘ ōǊǳƛǘύ Ŝƴ 
ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŀ 5wL99Σ ƭΩhw{ Ŝǘ ƭΩ!w{ Île-de-France 
Ŝǘ Ŝƴ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ !5t όŘƻƴǘ ǎƻƴ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜύΣ ƭΩ!/b¦{! 
et ƭΩLC{¢¢!w όŜƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƛƭƻǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ 
DEBATS ς Discussion sur les Effets du Bruit des 
Aéronefs Touchant la Santé). 

Dans le cadre des PRSE 1 et 2, Airparif et Bruitparif 
ont ainsi participé, dans le cadre de leurs missions 
respectives, à la miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ {¦w±h[ 
qui permet la modélisation quotidienne des niveaux 
de pollution atmosphérique autour des plateformes 
aéroportuaires et la surveillance des nuisances 
sonores en temps réel. Les données produites ont 
vocation à contribuer à lΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des parties prenantes, à faciliter les processus de 
ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ 
décision. Sur un sujet complexe à forte sensibilité 
environnementale et économique, le suivi mis en 
place dans le cadre de SURVOL est structurant 
ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘŀƎŞŜ 
permettant de caractériser et de suivre les nuisances 
ǎƻƴƻǊŜǎ Ŝǘ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ 
principaux aéroports franciliens. 

Pour ce qui concerne le volet bruit du dispositif, 
Bruitparif a progressivement déployé 23 stations 
permanentes de mesure du bruit du trafic aérien au 
cours des PRSE 1 et 2, ces stations venant en 
complément du réseau de mesure exploité par ADP. 
Un site internet dédié http://survol.bruitparif.fr 
ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ données 
collectées par les stations en temps réel et fournit un 
accès aux différents indicateurs liés au bruit du trafic 
aérien. 

LΩŀŎǘƛƻƴ оΦн Řǳ tw{9 3 a inscrit la réalisation, par 
Bruitparif, ŘΩǳƴŜ grande campagne de mesure afin de 
ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŘΩƻǊŜǎ 
et déjà mis en ǆǳǾǊŜ, de proposer son adaptation 
ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ł ƎǊŀƴŘŜ 
échelle sur les nuisances sonores liées au trafic aérien 
et sur les évolutions intervenues au cours des 
dernières années. 

À cette fin, une consultation des différents acteurs 
(associations de riverains, collectivités, acteurs 
ŀŞǊƻǇƻǊǘǳŀƛǊŜǎΣ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ SURVOL) a été 
menée entre la fin 2017 et le début 2018 afin de 
recueillir les attentes en matière de documentation 
du bruit aérien et de pouvoir adapter en 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜΦ 

La campagne de mesure ǎΩŜǎǘ ensuite déroulée 
ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлму au sein des deux zones 
particulièrement concernées par les survols à 
destination ou en provenance des trois grandes 
plateformes aéroportuaires franciliennes : Paris-
Charles de Gaulle et le Bourget pour la zone nord et 

http://survol.bruitparif.fr/
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Paris-Orly pour la zone sud. Elle a été réalisée selon 
deux vagues ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ : 

¶ ½ƻƴŜ ƴƻǊŘ όtŀǊƛǎπ/5D Ŝǘ [Ŝ .ƻǳǊƎŜǘύ Υ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ф 
Ƨǳƛƴ Ŝǘ ƭŜ у ƧǳƛƭƭŜǘ нлмуΦ 

¶ ½ƻƴŜ ǎǳŘ όtŀǊƛǎπhǊƭȅύ Υ ŜƴǘǊŜ ƭŜ но ŀƻǶǘ Ŝǘ ƭŜ нр 
ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмуΦ 

Elle a été conduite par le personnel de Bruitparif, 
avec le soutien financier de la DRIEE et avec la 
contribution technique de la DGAC (fourniture des 
données de traces radar) ainsi que du laboratoire 
ŘΩ!5t (mise à disposition des données de mesure 
relevées sur ses stations). 

En tout, 116 sites (81 sites Bruitparif et 35 sites ADP) 
répartis sur 93 communes ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
analyse fine des données de mesure collectées : 

¶ ½ƻƴŜ ƴƻǊŘ όtŀǊƛǎπ/5D Ŝǘ [Ŝ .ƻǳǊƎŜǘύ Υ тф ǎƛǘŜǎ ǎǳǊ 
сн ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ 

¶ ½ƻƴŜ ǎǳŘ όtŀǊƛǎπhǊƭȅύ Υ от ǎƛǘŜǎ ǎǳǊ ом ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ 

Le traitement des données a été réalisé entre octobre 
2018 et mars 2019. 

Le présent rapport présente les résultats de cette 
campagne de mesure. 
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PARTIE 1 

MÉTHODOLOGIE 
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PLAN 
5Ω;/I!b¢L[[hbb!D9 

Pour ŞƭŀōƻǊŜǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
campagne de mesure, Bruitparif a tenu compte des 
ȊƻƴŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎǳǊǾƻƭǎ ŘΩŀŞǊƻƴŜŦǎ 
pour chacune des configurations météorologiques, 
des attentes des collectivités et des associations de 
riverains ainsi que des sites qui avaient déjà été 
documentés en 2009/2010 dans le cadre de la 
première campagne de mesure réalisée par Bruitparif 
au sein des zones aéroportuaires. 

Utilisation des journées 
caractéristiques de ƭΩŀƴƴŞŜ нлмт 

Chaque année, la DGAC met à disposition les 
trajectoires des aéronefs qui ont atterri ou décollé 
ŘΩǳƴ ŘŜǎ ŀŞǊƻǇƻǊǘǎ ŦǊŀƴŎƛƭƛŜƴǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ŘŜǳȄ 
journées sélectionnées pour leur représentativité en 
termes de circulation aérienne et de configuration 
météorologique. 

Les pistes des trois principaux aéroports franciliens 
sont orientées selon un axe est-ouest, qui correspond 
aux vents dominants de la région. 

[Ŝǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ζ ŦŀŎŜ Ł ƭΩouest η Ŝǘ ζ ŦŀŎŜ Ł ƭΩest » 
correspondent à deux dispositifs de circulation 
aérienne qui sont utilisés en fonction de la direction 
du vent. En effet, les avions atterrissent et décollent 
généralement face au vent : on parle, par exemple, 
ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ζ ŦŀŎŜ Ł ƭΩouest » lorsque le vent 
ǾƛŜƴǘ ŘŜ ƭΩouest. Dans ce cas, les atterrissages et les 
décollaƎŜǎ ƻƴǘ ƭƛŜǳ ŦŀŎŜ Ł ƭΩouest. En moyenne 
statistique sur la région parisienne, la configuration 
« ŦŀŎŜ Ł ƭΩouest » est utilisée environ 60 % du temps 
ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ la configuration ζ ŦŀŎŜ Ł ƭΩest » environ 
40 %. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ tŀǊƛǎ-CDG dispose de deux 
doublets de pistes au nord et au sud de la plateforme. 
Chaque doublet comprend une piste longue et une 
piste courte. La piste longue est utilisée 
préférentiellement pour les décollages et la piste 
courte pour les atterrissages. 

Les figures suivantes illustrent le fonctionnement des 
aéroports et des pistes selon le sens du vent. 

 

 

 

Source : http://entract.dsna.aviation-civile.gouv.fr 

 
Les journées caractéristiques retenues ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
2018 par la DGAC sont le 3 juillet 2017 pour la 
configuration « ŦŀŎŜ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ » et le 5 mai 2017 pour 
la configuration « ŦŀŎŜ Ł ƭΩŜǎǘ ». 

Sites documentés lors de la campagne 
de 2009/2010 

La campagne de mesure opérée par Bruitparif en 
2009/2010 concernait 68 sites de mesure (45 en zone 
nord et 23 en zone sud) comme présentés dans les 
figures ci-dessous. 

 

 

 

 

 

http://entract.dsna.aviation-civile.gouv.fr/
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Consultation des acteurs 

Cƛƴ нлмтΣ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŀ Ǉǳ 
être proposé par Bruitparif, comprenant les stations 
permanentes ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ Ŝǘ ŘΩ!5t Ŝǘ 
reprenant une bonne partie des sites temporaires 
documentés en 2009-2010. 

¦ƴŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
différents acteurs impliqués sur la thématique du 
bruit aéroportuaire a été menée au cours du premier 
trimestre 2018 pour amender et ajuster ce projet de 
Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ afin de tenir compte des 
attentes des riverains et des collectivités ainsi que 
des remarques des acteurs aéroportuaires. 

Quelques modifications ont donc été introduites 
permettant de finalƛǎŜǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ. 

Une prise de contact avec chacune des collectivités 
concernées par ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 
a été réalisée par Bruitparif entre les mois dΩavril et 
mai 2018 afin de recueillir les autorisations 
nécessaires et de sélectionner les emplacements 
définitifs de mesure. 

tƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŀǳ Ŧƛƴŀƭ 81 sites 
de mesure Bruitparif répartis de la manière suivante : 

 

Mesures 
Bruitparif 

Total 
Paris 
CDG 

Le 
Bourget 

Paris 
Orly 

Mesures 
temporaires 

59 29 7 23 

Mesures 
permanentes 

22 13 2 7 

Total 81 42 9 30 

Répartition des sites de mesure de Bruitparif par aéroport 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de sites 
documentés selon leur situation géographique. 

 Nombre de points de mesure 

 Zone nord Zone sud 

ouest 29 15 

est 22 15 

Total 51 30 

Répartition des sites de mesure de Bruitparif par situation 
géographique 

 

Aux stations permanentes et temporaires de 
Bruitparif ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ƭŜǎ 35 stations permanentes 
ŘΩ!5t (28 en zone nord et 7 en zone sud) pour 
lesquelles les données ont été gracieusement mises à 
disposition ǇŀǊ ƭŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩ!5t sur les périodes 
dΩŀƴŀƭȅǎŜ retenues. 

Le dispositif comprend donc au total 116 sites de 
mesure (79 en zone nord et 37 en zone sud) répartis 
au sein de 93 communes. 
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tƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Ŝǘ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜǎ ŀŞǊƛŜƴƴŜǎ des journées 

caractéristiques 2017 
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Liste des sites de mesure en zone nord (Paris-CDG) 
 

Aéroport Dpt CP Nom site Commune Exploitant Type de station 
CDG 77 77122 77122-MONTHYON-BOCH Monthyon Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77139 77139-ETREPILLY-VAL-DE-L-EGLISE Etrepilly Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77165 77165-CUISY-2-BOURGET Cuisy Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77165 77165-GEVRES-PRE-LE-GUE Gesvres-le-Chapitre Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77230 77230-MARCHEMORET-MAIRIE Marchémoret Bruitparif Permanente 

CDG 77 77230 77230-ST-MARD-PARMENTIER Saint-Mard Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77230 77230-VILLENEUVE-THILLEULS Villeneuve-sous-Dammartin Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77290 77290-COMPANS-MITRY Compans Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77290 77290-MITRY-2-8-MAI-1945 Mitry-Mory Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77410 77410-SAINT-MESMES-GRANDERUE Saint-Mesmes Bruitparif Permanente 

CDG 77 77440 77440-ARMENTIERES-7-VIGNETTES Armentières-en-Brie Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77440 77440-MARY-TANCROU Mary-sur-Marne Bruitparif Permanente 

CDG 77 77440 77440-PLESSIS-PLACY-BERGERS Le Plessis-Placy Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77470 77470-MONTCEAUX-FROIDE Montceaux-lès-Meaux Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77910 77910-CHAMBRY-DAMES-DE-FONTAINE Chambry Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77910 77910-VARREDDES-18-OTAGES Varreddes Bruitparif Temporaire 

CDG 77 77990 77990-MESNIL-AMELOT-ROSE Le Mesnil-Amelot Bruitparif Temporaire 

CDG 78 78700 78700-CONFLANS-CULS-BAILLETS Conflans-Sainte-Honorine Bruitparif Permanente 

CDG 95 95000 95000-NEUVILLE-MOULINES Neuville-sur-Oise Bruitparif Permanente 

CDG 95 95110 95110-SANNOIS-MERMOZ Sannois Bruitparif Permanente 

CDG 95 95140 95140-GARGES-CLOSTERMANN Garges-lès-Gonesse Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95160 95160-MONTMORENCY-CHESNEAUX Montmorency Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95190 95190-GOUSSAINVILLE-BRULEE Goussainville Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95240 95240-CORMEILLES-MEZIERE Cormeilles-en-Parisis Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95250 95250-BEAUCHAMP-MARECHAL-JOFFRE Beauchamp Bruitparif Permanente 

CDG 95 95270 95270-ASNIERES-SUR-OISE-FOUR Asnières-sur-Oise Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95270 95270-CHAUMONTEL-CHEM-BRULIS Chaumontel Bruitparif Permanente 

CDG 95 95270 95270-ST-MARTIN-SALENGRO Saint-Martin-du-Tertre Bruitparif Permanente 

CDG 95 95310 95310-ST-OUEN-SALVADOR-ALLENDE Saint-Ouen-l'Aumône Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95350 95350-ST-BRICE-EDITH-PIAF Saint-Brice-sous-Forêt Bruitparif Permanente 

CDG 95 95380 95380-EPIAIS-MANOIR Epiais-lès-Louvres Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95390 95390-ST-PRIX-MAIRIE Saint-Prix Bruitparif Permanente 

CDG 95 95400 95400-VILLIERS-ROY Villiers-le-Bel Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95410 95410-GROSLAY-TETART Groslay Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95440 95440-ECOUEN-DUVERGER Ecouen Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95500 95500-GONESSE-MEDIATHEQUE Gonesse Bruitparif Permanente 

CDG 95 95550 95550-BESSANCOURT-4-SAINTE-ANNE Bessancourt Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95570 95570-VILLAINES-PARADIS Villaines-sous-Bois Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95600 95600-EAUBONNE-FIEVERT Eaubonne Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95680 95680-MONTLIGNON-LIERRE Montlignon Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95700 95700-ROISSY-MOULIN Roissy-en-France Bruitparif Temporaire 

CDG 95 95880 95880-ENGHIEN-LIBERATION Enghien-les-Bains Bruitparif Permanente 

CDG 77 77290 ADP_Compans E4 Compans E4 ADP Permanente 

CDG 95 95170 ADP_Deuil-la-Barre Deuil-la-Barre ADP Permanente 

CDG 95 95440 ADP_Ecouen Ecouen ADP Permanente 

CDG 95 95500 ADP_Gonesse  Gonesse  ADP Permanente 

CDG 95 95500 ADP_Gonesse Mairie Gonesse Mairie ADP Permanente 

CDG 95 95500 ADP_Gonesse W2 Gonesse W2 ADP Permanente 

CDG 95 95500 ADP_Gonesse W4 Gonesse W4 ADP Permanente 

CDG 95 95190 ADP_Goussainville  Goussainville  ADP Permanente 

CDG 95 95190 ADP_Goussainville W1 Goussainville W1 ADP Permanente 

CDG 95 95190 ADP_Goussainville W3 Goussainville W3 ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Juilly-Saint-Mard  Juilly-Saint-Mard  ADP Permanente 

CDG 77 77990 ADP_Le Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot ADP Permanente 

CDG 95 95380 ADP_Louvres  Louvres  ADP Permanente 

CDG 77 77122 ADP_Monthyon Monthyon ADP Permanente 

CDG 95 95680 ADP_Montlignon Montlignon ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Nantouillet  Nantouillet  ADP Permanente 

CDG 77 77178 ADP_Saint-Pathus Saint-Pathus ADP Permanente 

CDG 77 77165 ADP_Saint-Soupplets  Saint-Soupplets  ADP Permanente 

CDG 95 95200 ADP_Sarcelles  Sarcelles  ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Thieux E2  Thieux E2  ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E1 Villeneuve-sous-Dammartin E1 ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E3 Villeneuve-sous-Dammartin E3 ADP Permanente 

CDG 95 95400 ADP_Villiers-le-Bel  Villiers-le-Bel  ADP Permanente 

CDG 77 77230 ADP_Vinantes Vinantes ADP Permanente 
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Liste des sites de mesure en zone nord (Le Bourget) 
 

Aéroport Dpt CP Nom site Commune Exploitant 
Type de 
station 

Le Bourget 77 77270 77270-VILLEPARISIS-PICARDIE Villeparisis Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 77 77410 77410-VILLEROY-GALLIENI Villeroy Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 92 92390 92390-VILLENEUVE-SISLEY Villeneuve-la-Garenne Bruitparif Permanente 

Le Bourget 92 92500 92500-RUEIL-PERRET Rueil-Malmaisons Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 92 92700 92700-COLOMBES-VERRIER Colombes Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 93 93290 93290-TREMBLAY-NIEPCE Tremblay-en-France Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 93 93420 93420-VILLEPINTE-LAURENCIN Villepinte Bruitparif Permanente 

Le Bourget 93 93440 93440-DUGNY-7-WERSAND Dugny Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 93 93600 93600-AULNAY-PETIT Aulnay-sous-Bois Bruitparif Temporaire 

Le Bourget 77 77290 ADP_Mitry-Mory Mitry-Mory ADP Permanente 

Le Bourget 93 93200 ADP_Saint-Denis Saint-Denis ADP Permanente 

Le Bourget 93 93240 ADP_Stains Stains ADP Permanente 

Le Bourget 93 93420 ADP_Villepinte Villepinte ADP Permanente 

 
 
 
Liste des sites de mesure en zone sud (Paris-Orly) 
 

Aéroport Dpt CP Nom site Commune Exploitant 
Type de 
station 

Orly 77 77150 77150-LESIGNY-FERTE Lésigny Bruitparif Permanente 

Orly 77 77170 77170-BRIE-COMTE-ROBERT-BALTUS Brie-Comte-Robert Bruitparif Temporaire 

Orly 77 77174 77174-VILLENEUVE-FOS-ROUGE Villeneuve-le-Comte Bruitparif Temporaire 

Orly 77 77330 77330-OZOIR-FERRY Ozoir-la-Ferrière Bruitparif Temporaire 

Orly 77 77550 77550-MOISSY-CRAMAYEL-CHANGIS Moissy-Cramayel Bruitparif Temporaire 

Orly 77 77610 77610-NEUFMOUTIERS-MOISSON Neufmoutiers-en-Brie Bruitparif Temporaire 

Orly 78 78830 78830-BONNELLES-BISSY Bonnelles Bruitparif Permanente 

Orly 91 91120 91120-PALAISEAU-8MAI1945 Palaiseau Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91140 91140-VILLEBON-DAHLIAS Villebon-sur-Yvette Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91160 91160-CHAMPLAN-SURVOL Champlan Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91160 91160-LONGJUMEAU-EFFIAT Longjumeau Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91160 91160-SAULX-LEONARDI Saulx-les-Chartreux Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91320 91320-WISSOUS-ORME Wissous Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91330 91330-YERRES-ROSTAND Yerres Bruitparif Permanente 

Orly 91 91380 91380-CHILLY-HAMEAU Chilly-Mazarin Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91470 91470-ANGERVILLIERS-MARCHERY Angervilliers Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91470 91470-LIMOURS-HUREPOIX Limours Bruitparif Permanente 

Orly 91 91480 91480-VARENNES-VIGNES Varennes-Jarcy Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91530 91530-ST-MAURICE-MONTCOURONNE-VILLEBROSSE St-Maurice-Montcouronne Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91640 91640-BRIIS-MAILLARD Briis-sous-Forges Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91680 91680-BRUYERES-MOINES-BLANCS Bruyères-le-Châtel Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91940 91940-GOMETZ-SAINT-CLAIR Gometz-le-Châtel Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91940 91940-LES-ULIS-MONDETOUR Les Ulis Bruitparif Temporaire 

Orly 94 94190 94190-VILLENEUVE-SAUSSAIES Villeneuve-Saint-Georges Bruitparif Temporaire 

Orly 94 94290 94290-VILLENEUVE-LE-ROI-CITE-SCOLAIRE-GEORGES-BRASSENS Villeneuve-le-Roi Bruitparif Permanente 

Orly 94 94370 94370-SUCY-CLARY Sucy-en-Brie Bruitparif Permanente 

Orly 94 94440 94440-MAROLLES-PARC Marolles-en-Brie Bruitparif Permanente 

Orly 94 94450 94450-LIMEIL-BREVANNES-LORIOTS Limeil-Brévannes Bruitparif Temporaire 

Orly 94 94470 94470-BOISSY-BEARN Boissy-Saint-Léger Bruitparif Temporaire 

Orly 94 94480 94480-ABLON-5-CHALLOY Ablon-sur-Seine Bruitparif Temporaire 

Orly 91 91160 ADP_Champlan Champlan ADP Permanente 

Orly 91 91470 ADP_Forges les Bains Forges les Bains ADP Permanente 

Orly 91 91940 ADP_Les Ulis Les Ulis ADP Permanente 

Orly 94 94450 ADP_Limeil-Brévannes Limeil-Brévannes ADP Permanente 

Orly 77 77330 ADP_Ozoir-la-Ferrière Ozoir-la-Ferrière ADP Permanente 

Orly 94 94370 ADP_Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie ADP Permanente 

Orly 91 91700 ADP_Villiers Villebon-sur-Yvette ADP Permanente 
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CONDITIONS DE MESURE 

Référentiel normatif 

Les mesures ont été réalisées selon la norme ISO- 
20906 relative à la surveillance automatique du bruit 
des aéronefs au voisinage des aéroports. 

Matériels de mesure de Bruitparif 

Des appareillages de classe 1 ont été utilisés par 
Bruitparif pour les mesuresΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ 
automatiques Rion NA37 pour les stations 
permanentes et de sonomètres Rion NL52 pour les 
stations temporaires ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ. 

Les stations wƛƻƴ b!от ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŀǾŀƴŎŞŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ǉǳƛ 
permet de déterminer la direction de provenance du 
ōǊǳƛǘ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŀƛƴǎƛ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ 
bruit associés à un survol. 

Chaque système de mesure est étalonné par un 
laboratoire indépendant accrédité, tous les 18 à 24 
mois, et est également auto-vérifié selon les 
exigences de la norme XPS-31117. De plus une 
vérification sur cinq fréquences est faite chaque nuit 
de manière automatique sur les stations NA37 à 
ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻurce acoustique intégrée et a été 
réalisée manuellement, pour chaque station 
ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜΣ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜǳǊ 
multifréquences (BK4226), en début et en fin de 
mesure. 

Les stations permanentes du réseau de Bruitparif 
sont installées au sein de mobiliers urbains 
spécifiques (sonopodes), de toitures de bâtiments ou 
ŘΩŜƴŎƭƻǎΦ 

Les stations temporaires ont, quant à elles, été 
installées à environ 4 mètres de hauteur sur des 
ǇƻǘŜŀǳȄ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǎǳǊǾƻƭŞŜǎ ƭŜǎ 
moins soumises aux autres perturbations 
acoustiques. Les voies en impasse et les rues les 
moins circulées ont ainsi été privilégiées. 

  
Sonopode Station temporaire 

 

Chaque coffret de mesure comprend un sonomètre 
et des batteries pour fonctionner en totale 
autonomie, sur une durée ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ǎƛȄ ǎŜƳŀƛƴŜǎΦ [Ŝǎ 

données sont stockées sur carte SD pour être ensuite 
transférées en laboratoire. 

Les grandeurs stockées comprennent le LAeq,1s, 
ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎ Ŝǘ 
temporaires, ainsi que le niveau par bandes de tiers 
ŘΩƻctaves pour les stations temporaires. Des 
enregistrements audionumériques déclenchés sur 
seuil sont également disponibles pour réécoute 
éventuelle ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎΦ 

aŀǘŞǊƛŜƭǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩ!5t 

Les systèmes de mesure du bruit du laboratoire 
ŘΩ!5t ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ de 
classe 1 de type 01dB Oper@EX, permettant le 
stockage du LAeq,1s, associée à un outil de 
ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ōǊǳƛǘ ŘΩŀǾƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ 
audionumérique (système Orelia). 

 

Exemple de station de mesure ŘΩADP 

Les données sont ensuite transmises aux serveurs 
ŘΩADP via un dispositif télécom. 

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜǎ ōǊǳǘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇǊƻŘǳƛǘŜǎ ǇŀǊ ƭΩƻǳǘƛƭ hǊŜƭƛŀ ŘŜ 
reconnaissance audionumérique compose un 
système dit de « multi-validation » qui permet de 
ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ǘŀōƭŜǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ 
calculer les statistiques horaires (LAeq « aérien »). 

La mise en corrélation de ces événements aériens 
avec les données de trajectoires aériennes permet de 
produire des indicateurs événementiels (nombre 
ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ǇƭŀƎŜǎ ŘŜ [!ƳŀȄ : NA) et 
ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ǿƻƭ ŀǳȄ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 
aériens (type de mouvement, ǘȅǇŜ ŘΩŀǾƛƻƴΣ ƎǊƻǳǇŜ 
acoustiqueΧύΦ 

 

Fonctionnement global du réseau de mesure ADP 
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Périodes de réalisation de la 
campagne de mesure 

La campagne de mesure a été réalisée par Bruitparif 
Ŝƴ ŘŜǳȄ ǾŀƎǳŜǎ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ ŎƘŀŎǳƴŜΦ 

En zone nordΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ǇŀǊ 
des travaux sur la piste longue du doublet sud 
(08R/26L) de Paris-CDG à partir du 9 juillet 2018. Les 
mesures ont donc ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŞōǳǘ Ƨǳƛƴ 
ǇƻǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀǾŀƴǘ ŎŜǎ 
travaux. Les stations temporaires ont été installées 
les 7 et 8 juin 2018 puis démontées les 17 et 18 juillet 
2018. Les données de la zone nord ont été exploitées 
sur la période allant du 9 juin au 8 juillet 2018 inclus. 

En zone sud, les stations temporaires ont été 
installées les 21 et 22 août 2018 puis démontées les 
26 et 27 septembre 2018. Les données de la zone sud 
ont été exploitées sur la période comprise entre le 23 
août et le 25 septembre 2018 inclus. 

INDICATEURS DE BRUIT 

La grandeur élémentaire qui a été mesurée dans le 
cadre de cette étude est le LAeq,1sΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ 
sonore équivalent (LAeq pour Level A equivalent), 
exprimé en décibel pondéré A noté dB(A) et relevé au 
pas de temps de la seconde. Le décibel pondéré (A) 
intègre une pondération tenant compte de la 
ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǊŜƛƭƭŜ ƘǳƳŀƛƴŜ ŀǳȄ 
différentes fréquences : pour une même énergie 
ǎƻƴƻǊŜΣ ƭΩƻǊŜƛƭƭŜ ǇŜǊœƻƛǘ ƭŜǎ ǎƻƴǎ ŘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ όнлл Ł 
2000 Hz) et haute fréquence (2 kHz à 20 kHz) comme 
plus forts que ceux de basse fréquence (20 à 200 Hz). 

 

Filtre de pondération A 

À partir de ces données élémentaires, différents 
indicateurs acoustiques peuvent être produits. 

Indicateurs énergétiques 

Un niveau sonore équivalent LAeq peut être calculé 
ǎǳǊ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǇŞǊƛƻŘŜ T. Le niveau LAeq(T) 

correspond alors au niveau de bruit constant qui 
aurait été produit avec la même énergie que le bruit 
existant réellement pendant la période T considérée. 
Lƭ ŜȄǇǊƛƳŜ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜœǳŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ Υ 
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avec :  P(t) = pression acoustique instantanée 
 P0 = pression de référence correspondant au 
ǎŜǳƛƭ ŘΩŀǳŘƛōƛƭƛǘŞ ǎƻƛǘ нΦмл-5 Pa 
 

La figure suivante représente, pour un site donné, 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ōǊǳƛǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ 
ƴƛǾŜŀǳ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
période considérée. 

 
Evolution temporelle du niveau de bruit et niveau continu 

équivalent. 

Il est usuel de calculer les niveaux sonores 
équivalents pour les différentes périodes préconisées 
dans la réglementation française relative aux bruits 
des transports : 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘƛǳǊƴŜΣ ŜƴǘǊŜ сƘ Ŝǘ ннƘ Υ 
[!Ŝǉ ŘƛǳǊƴŜ όсπннƘύΦ 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ƧƻǳǊΣ ŜƴǘǊŜ сƘ Ŝǘ муƘ Υ 
[!Ŝǉ ƧƻǳǊ όсπмуƘύΦ 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ǎƻƛǊŞŜΣ ŜƴǘǊŜ муƘ Ŝǘ ннƘ Υ 
[!Ŝǉ ǎƻƛǊŞŜ όмуπннƘύΦ 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ƴǳƛǘΣ ŜƴǘǊŜ ннƘ Ŝǘ сƘ Υ 
[!Ŝǉ ƴƻŎǘǳǊƴŜ όннπсƘύΦ 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜΣ ǎǳǊ нпƘ Υ 
[!Ŝǉ όнпƘύΦ 

 

[ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ Lden (pour Level day-evening-night) 
représente le niveau de bruit moyen pondéré au 
cours de la journée en donnant un poids plus fort au 
bruit produit en soirée (18-22h) (+ 5 dB(A)) et durant 
la nuit (22h-6h) (+10 dB(A)) pour tenir compte de la 
sensibilité accrue des individus aux nuisances sonores 
durant ces deux périodes. 

/Ŝǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜ ŘƻƴŎ ŀƛƴǎƛ Υ 
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Le graphique suivant fournit un exemple illustré de 
calcul du Lden à partir des valeurs de LAeq sur les 
trois périodes (jour, soir, nuit). 
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Exemple de calcul de Lden 

 

[ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ Ln (pour Level night) correspond au 
niveau de bruit moyen équivalent au cours de la 
période de nuit (22h-6h). 

Ces indicateurs énergétiques (LAeq(T) et Lden) 
ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŀƳōƛŀƴǘ όŎΩŜǎǘ-à-
dire pour toutes les sources de bruit présentes dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύ ƻǳ pour une seule source de bruit 
(ici pour le trafic aérien)Σ ŎŜ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ Ł 
isoler la contribution de cette source. On les note 
alors LAeq aérien et Lden aérien. 

Remarque : 

Pour éviter de « couper » en deux la période de nuit, 
les calculs des indicateurs sont effectués sur des 
journées allant de 22h à 22h. Ainsi, les indicateurs du 
mardi 12 septembre, par exemple, sont calculés sur 
la période commençant le lundi 11 septembre à 22h 
et se terminant le mardi 12 septembre à 22h. 

Indicateurs événementiels 

Des indicateurs associés aux caractéristiques des pics 
de bruit générés par les survols ŘΩŀŞǊƻƴŜŦǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ 
répétitivité peuvent également être utilisés. 

Un pic de bruit correspond à une augmentation suivie 
ŘΩǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ōǊǳƛǘΦ Lƭ ǘǊŀŘǳƛǘ 
ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ōǊǳƛǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ 
bruit de fond. Différents indicateurs (cf. figure 
suivante) peuvent être produits pour tenir compte de 
la spécificité des émergences de bruit lors des survols 
ŘΩŀŞǊƻƴŜŦǎ : 

¶ [ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [!ƳŀȄ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 
ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ ōǊǳƛǘ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘΦ Lƭ 
ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŀǘǘŜƛƴǘ ŀǳ ŎƻǳǊǎ de la seconde la 
Ǉƭǳǎ ōǊǳȅŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΦ 

¶ [ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [!фл ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ 
ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ǎƻƴƻǊŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
dépassé pendant 90% du temps au cours des 10 
ƳƛƴǳǘŜǎ ǇǊŞŎŞŘŀƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ 
sonore. 

¶ [ΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ événementielle ou amplitude du 
pic de bruit correspond à la différence entre le 
niveau maximal atteint (LAmax) et le niveau de 

ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘ ό[!флύ ŀǾŀƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴƻǊŜΦ 

¶ Le LAeq aérien correspond au niveau équivalent 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀŎƻǳǎǘƛǉue sur la période 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ όŘύΦ 

¶ [Ŝ {9[ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǊŀƳŜƴŞ ǎǳǊ м 
seconde. Cet indicateur peut être utilisé par 
ŜȄŜƳǇƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ŘŜ 
différents survols ŘΩŀŞǊƻƴŜŦǎΦ 

Indicateurs acoustiques permettant de caractériser un événement 
ǎƻƴƻǊŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎǳǊǾƻƭ ŘΩŀŞǊƻƴŜŦ 

 
5Ŝǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴƻǊŜǎ 
permettent de traduire le caractère répétitif des 
ǎǳǊǾƻƭǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜΦ [Ŝǎ 
indicateurs usuellement utilisés dans ce cadre sont 
ainsi : 

¶ b!рр Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀŞǊƻƴŜŦǎ 
ŀȅŀƴǘ ƎŞƴŞǊŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ рр Ř.ό!ύ Ŝƴ [!ƳŀȄΣ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ /ƻƳǇǘŜ 
ǘŜƴǳ Řǳ ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƛƴŜ Řƻƴǘ ƭŜǎ 
ǾŀƭŜǳǊǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ пл Ŝǘ рл 
Ř.ό!ύΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŀ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƴŜ ǊŜǘŜƴƛǊ ǉǳŜ ƭŜǎ 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŎƻǳǎǝǉǳŜǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƳŜǊƎŜǊ 
ǎƛƎƴƛŬŎŀǝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜ ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘ όŞƳŜǊƎŜƴŎŜ 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǝŜƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł мл Ř.ό!ύύΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ 
Ǌŀƛǎƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ b!рр Ŝǎǘ ǳǝƭƛǎŞ 
ǇƻǳǊ ŜǎǝƳŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴƻǊŜǎ 
ǇƻǘŜƴǝŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊǘǳǊōŀǘŜǳǊǎΦ 

¶ b!сн Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀŞǊƻƴŜŦǎ 
ŀȅŀƴǘ ƎŞƴŞǊŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ сн Ř.ό!ύ Ŝƴ [!ƳŀȄΣ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ 

¶ b!ср Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀŞǊƻƴŜŦǎ 
ŀȅŀƴǘ ƎŞƴŞǊŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ ср Ř.ό!ύ Ŝƴ [!ƳŀȄΣ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ 

¶ b!тл Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀŞǊƻƴŜŦǎ 
ŀȅŀƴǘ ƎŞƴŞǊŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ тл Ř.ό!ύ Ŝƴ [!ƳŀȄΣ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ 
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Des indicateurs de comptages spécifiques à la 
période de nuit peuvent également être utilisés. Ils 
sont alors notés NAseuil, nuit. Ainsi, le NA70, nuit 
correspond au ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ 
aéronefs ayant généré plus de 70 dB(A) en LAmax, au 
cours de la nuit. 

EXPLOITATION DES 
MESURES TEMPORAIRES 

Afin de pouvoir calculer les différents indicateurs 
acoustiques relatifs à la contribution du trafic aérien 
sur chacun des sites, plusieurs actions successives ont 
dû être menées sur les données brutes collectées au 
cours de la campagne de mesure. 

Recalage temporel 

La première étape a consisté Ł ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ 
ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƻǊƻŘŀǘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜǎΣ 
notamment en vue de leur exploitation croisée avec 
les données de trajectoires radar. Les relevés 
ŘΩƘƻǊƭƻƎŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ Ŝƴ début et fin de mesure 
permettent de ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ dérive 
temporelle des sonomètres. 

Aussi, uƴ ǊŜŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘƻǊƻŘŀǘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
acoustiques a été opéré jour par jour sur la base de la 
dérive moyenne journalière observée. 

Invalidation des données 
correspondantes à des périodes 
perturbées 

Les données brutes de chaque site ont été passées en 
revue Ŝƴ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ fine du niveau de 
bruit jour par jour. Les périodes significativement 
perturbées par des événements extérieurs (bruits 
parasites au voisinage de la station du fait de travaux 
de voirie ou de jardinage par exemple) ou du fait de 
conditions météorologiques non propices à la 
réalisation de mesures de bruit (périodes de fortes 
précipitations ou de vent fort ς voir annexe 4) ont 
ainsi été identifiées et marquées afin de les exclure 
ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜǎΦ 

Les tableaux suivants indiquent les taux de données 
brutes (LAeq,1s) validées et disponibles après 
exclusion des périodes perturbées, pour les stations 
de mesure temporaire de Bruitparif. Le taux de 
disponibilité moyen ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 95%. Une seule station, 
celle des Ulis (74,3%) présente un taux inférieur à 
80% en raison de perturbations sonores en lien avec 
un collège à proximité. 

 

 

Paris-CDG 

CP Commune Exploitant Taux de disponibilité 

77122 Monthyon Bruitparif 97.9% 

77139 Etrepilly Bruitparif 94.5% 

77165 Cuisy Bruitparif 95.5% 

77165 Gesvres Bruitparif 98.4% 

77230 Saint-Mard Bruitparif 98.7% 

77230 Villeneuve-S/Dammartin Bruitparif 100.0% 

77290 Compans Bruitparif 99.1% 

77290 Mitry-Mory Bruitparif 89.6% 

77440 Armentières-en-Brie Bruitparif 94.1% 

77440 Le Plessis-Placy Bruitparif 97.6% 

77470 Montceaux-lès-Meaux Bruitparif 95.9% 

77910 Chambry Bruitparif 94.8% 

77990 Le Mesnil-Amelot Bruitparif 99.1% 

93000 Garges-lès-Gonesse Bruitparif 97.9% 

95160 Montmorency Bruitparif 97.5% 

95190 Goussainville Bruitparif 99.6% 

95240 Cormeilles-en-Parisis Bruitparif 97.2% 

95270 Asnières-sur-Oise Bruitparif 95.7% 

95310 Saint-Ouen-l'Aumône Bruitparif 88.4% 

95380 Epiais-lès-Louvres Bruitparif 96.0% 

95400 Villiers-le-Bel Bruitparif 86.8% 

95410 Groslay Bruitparif 99.8% 

95440 Ecouen Bruitparif 100.0% 

95550 Bessancourt Bruitparif 91.5% 

95570 Villaines-sous-Bois Bruitparif 96.6% 

95600 Eaubonne Bruitparif 98.2% 

95680 Montlignon Bruitparif 98.7% 

95700 Roissy-en-France Bruitparif 98.6% 

Le Bourget 

CP Commune Exploitant Taux de disponibilité 

77270 Villeparisis Bruitparif 94.0% 

77410 Villeroy Bruitparif 94.7% 

92700 Colombes Bruitparif 96.8% 

93290 Tremblay-en-France Bruitparif 97.3% 

93440 Dugny Bruitparif 99.3% 

93600 Aulnay-sous-Bois Bruitparif 99.6% 

Paris-Orly 

CP Commune Exploitant Taux de disponibilité 

77170 Brie-Comte-Robert Bruitparif 90.4% 

77174 Villeneuve-le-Comte Bruitparif 94.2% 

77330 Ozoir Bruitparif 94.1% 

77550 Moissy-Cramayel Bruitparif 91.2% 

77610 Neufmoutiers-en-Brie Bruitparif 92.4% 

91120 Palaiseau Bruitparif 88,3% 

91140 Villebon-sur-Yvette Bruitparif 92.7% 

91160 Champlan Bruitparif 94.5% 

91160 Longjumeau Bruitparif 94.5% 

91160 Saulx-les-Chartreux Bruitparif 93.7% 

91320 Wissous Bruitparif 87.4% 

91380 Chilly-Mazarin Bruitparif 95.2% 

91470 Angervilliers Bruitparif 93.3% 

91480 Varennes-Jarcy Bruitparif 92.4% 

91530 St-Maurice-Montcouronne Bruitparif 93.1% 

91640 Briis-sous-Forges Bruitparif 93.0% 

91680 Bruyères-le-Châtel Bruitparif 94.8% 

91940 Gometz-le-Châtel Bruitparif 93.5% 

91940 Les Ulis Bruitparif 74.3% 

94190 Villeneuve-St-Georges Bruitparif 92.8% 

94450 Limeil-Brévannes Bruitparif 91.3% 

94470 Boissy-St-Léger Bruitparif 94.4% 

94480 Ablon-sur-Seine Bruitparif 95.5% 
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Détection des événements aériens 

Le calcul des indicateurs acoustiques associés au 
bruit des aéronefs passe par une identification des 
survols dans le signal acoustique mesuré. Ce travail 
revient à déterminer les périodes pour lesquelles le 
bruit mesuré provient majoritairement du bruit des 
aéronefs. 

Cette identification du bruit des aéronefs dans le 
bruit ambiant repose sur deux étapes successives : la 
détection de pics de bruit puis leur mise en 
correspondance avec les traces radar fournies par la 
DGAC. 

;ǘŀǇŜ м Υ ŘŞǘŜŎǝƻƴ ŘŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ ōǊǳƛǘ 

La détection des événements sonores (pics de bruit) 
repose sur une règle de dépassement de seuil relatif 
de bruit dans le signal. 

[ΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ƻǳ ǇƛŎ ŘŜ 
bruit correspond ainsi Ł ǳƴ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 
10 dB(A) du bruit de fond. Ce bruit de fond est calculé 
ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭŜ [!фл, qui 
correspond au niveau sonore atteint ou dépassé 90% 
du temps pendant les 10 minutes précédant 
ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴƻǊŜ. !Ŧƛƴ ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ ƭŜǎ 
pics de bruit trop intempestifs, un filtrage des 
événements détectés est opéré sur des critères de 
ŘǳǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŀǘǘŜƛƴǘ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ 
sonore. Les événements anormalement courts ou 
longs ainsi que les événements dont le LAmax est 
inférieur à 50 dB(A) sont ainsi exclus. Ces paramètres 
ont été ajustés site par site. 

tǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ 

;ǘŀǇŜ н Υ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ ōǊǳƛǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ǊŀŘŀǊ 

La Direction des services de navigation aérienne 
(DSNA) de la DGAC met à disposition de Bruitparif, 
chaque matin, les traces radar des survols qui ont eu 
lieu la veille dans le voisinage des sites de mesure de 
Bruitparif. 

Ces informations se présentent sous la forme de 
tableaux de données indiquant pour chaque survol 
ŘΩaéronef, sa position (coordonnées géographiques) 
et son altitude toutes les 4 secondes, ainsi que son 
type, son aéroport de départ et son aéroport 
ŘΩarrivée. 

Ces traces radar étant très nombreuses, un travail 
préalable de filtrage est réalisé autour de chaque site 
de mesure selon des conditions variables en rayon et 
en altitude. Ces conditions dépendent de la situation 
du site vis-à-vis des trajectoires et notamment de sa 
distance à la plateforme aéroportuaire ainsi que de 
sa position par rapport aux doublets de pistes (dans 
le cas des sites concernés par les survols à destination 
ou en provenance de Paris-CDG). Cette opération 
revient à conserver les traces radar des aéronefs 
passéǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴ ŎȅƭƛƴŘǊŜ ŎŜƴǘǊŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ 
mesure. " ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 
ōǊǳƛǘ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎƻƭΣ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ Řǳ Ǉƻƛƴǘ 
de mesure, est calculé pour chaque trace radar. Cette 
estimation simplifiée est principalement basée sur la 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǎŞǇŀǊŀƴǘ ƭΩŀǾƛƻƴ Řǳ Ǉoint de mesure et ne 
tient pas compte de la puissance acoustique réelle de 
ƭΩŀǾƛƻƴΦ 

[Ŝǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŞǘŜŎǘŞǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ 
acoustique sont ensuite associés aux traces radar. 
[ΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴƻǊŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
aérienne ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǳƴŜ ǘǊŀce radar survenue 
simultanément. Lorsque plusieurs traces radar sont 
présentes simultanément, lΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŦŀƛǘŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩŀéronef passé au plus proche du site de mesure en 
ǎΩŀǎǎǳǊŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ profil temporel du niveau sonore 
mesuré est cohérent avec celui calculé de manière 
théorique à partir des informations issues de la trace 
radar. 

 

Mise en correspondance entre pics de bruit et traces radar (ici sur 
le site de Montlignon) : les pics en jaune sont validés comme étant 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜΣ ǳƴŜ ǘǊŀŎŜ ǊŀŘŀǊ Şǘŀƴǘ ǎǳǊǾŜƴǳŜ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ 
avec un profil théorique temporel de bruit (en vert) correspondant 

bien à ce qui est observé. Dans certains cas, aucun pic de bruit 
ƴΩŜǎǘ ŘŞǘŜŎǘŞ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀŎŜǎ ǊŀŘŀǊΦ [Ŝǎ ǇǊƻŦƛƭǎ 

théoriques de bruit associés à ces traces radar apparaissent alors 
Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ /Ŝ ǎƻƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
aéronefs qui sont passés à une altitude ou à une distance 

suffisamment importante du site pour ne pas générer 
ŘΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘΦ 

;ǘŀǇŜ о Υ ±ŞǊƛŬŎŀǝƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ 

En complément, les résultats du croisement 
automatique entre pics de bruit détectés et données 
de traces radar ont été contrôlés par un opérateur 
pour chaque site sur au moins une journée de chaque 
configuration. Cette vérification repose sur un 
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examen visuel des résultats de détection acoustique 
des événements aériens et des trajectoires radar. 

Les paramètres de détection acoustique des 
événements Ŝǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ avec les trajectoires 
radar ont ainsi pu être vérifiés et optimisés, le cas 
échéant, site par site. 

Exploitations spécifiques réalisées 
sur certains sites 

" ƭΩƛǎǎǳŜ de ces traitements, les données de mesure 
collectées sur cinq sites de mesure temporaire se 
sont avérées inexploitables en raison de 
perturbations acoustiques trop importantes ou de 
conditions spécifiques rendant la détection 
ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀǾŜc les traces radar 
inopérantes. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : Rueil-Malmaison (92), 
Varreddes (77), Aulnay-sous-Bois (93), Wissous (91) 
et Épiais les Louvres (95). 

Les mesures réalisées sur les sites de Wissous (91) et 
ŘΩEpiais les Louvres (95), localisés au droit de zones 
de roulage, ont toutefois pu être analysés 
manuellement par un opérateur sur une journée en 
configuration ouest et sur une journée en 
configuration est. Le détail de ces analyses est fourni 
en annexe 7. 

Les mesures réalisées sur le ǎƛǘŜ ŘΩ!ǳƭƴŀȅ-sous-Bois 
(93) ont également été exploitées manuellement sur 
une journée en configuration de décollage. Sur ce 
ǎƛǘŜΣ ƭŜǎ ŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜǎ ƴΩŞƳŜǊƎŜƴǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ 
du bruit de fond ambiant pour pouvoir être détectés 
de manière exhaustive. 

Les mesures réalisées sur les sites de Rueil-
Malmaison (92) et de Varreddes (77) se sont révélées 
par contre trop perturbéeǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ 
acoustique, les événements sonores du trafic aérien 
étant souvent masqués par le bruit routier. Ces deux 
ǎƛǘŜǎ ƻƴǘ ŘƻƴŎ ŘǶ şǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ finale des 
résultats. 

Calcul des indicateurs sur la période 
de mesure 

Une fois les événements acoustiques corrélés aux 
tracŜǎ ǊŀŘŀǊΣ ǳƴŜ ǘŀōƭŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ a été 
créée pour chaque site de mesure temporaire. Cette 
dernière comprend les données suivantes : 
horodatage, indicateurs acoustiques (LAmax, SEL, 
émergence événementielle), informations associées 
au vol όǘȅǇŜ h!/L ŘŜ ƭΩŀŞǊƻƴŜŦ, aéroports de départ 
Ŝǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ), altitude et distance au site de mesure, 
au point de passage le plus procheΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ 
paramètres peuvent également être déduits de ces 
informations : configuration (départ ou arrivée), cap, 
vitesse. 

Pour le calcul des indicateurs, ne sont conservées que 
les heures présentant au moins 90% de données 
brutes disponibles et validées. 

Pour le calcul des indicateurs journaliers par période 
réglementaire (jour/soir/nuit), ne sont prises en 
compte que les journées présentant au moins 80% de 
données disponibles. 

Les indicateurs ont été calculés au pas de temps 
horaire, par période réglementaire et par jour sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜmble 
des survols ainsi que par type de configuration 
(décollage, atterrissage). 

Des profils horaires moyens sur la période de mesure 
ont également pu être produits pour le niveau 
LAeq,1h ainsi que pour les distributions des 
événements aériens en fonction de leur LAmax, SEL 
ou de leur émergence événementielle, pour chacune 
des configurations (décollage ou atterrissage). Pour 
ce faire, seules les heures présentant une seule 
configuration pendant au moins 90% du temps ont 
été retenues. 

wŜŘǊŜǎǎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ pour les 
stations temporaires et les stations 
ADP 

Les niveaux de bruit mesurés dépendent des 
conditions de trafic et des régimes de 
fonctionnement des aéroports au cours de la période 
de mesure. Afin de fournir des indicateurs présentant 
ǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƴƻǊŜ 
rapportée à une année entière, des redressements 
ont été opérés sur la base des trafics et des régimes 
de fonctionnement des aéroports observés sur une 
période annuelle de référence. 

!Ŧƛƴ ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ intervenus 
ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлмт ǎǳǊ tŀǊƛǎ-hǊƭȅ Ŝǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлму 
sur Paris-CDG, la période annuelle de référence a été 
déterminée différemment pour les deux zones 
ŘΩŞǘǳŘŜ : 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƴƻǊŘ Υ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŬȄŞŜ Ł ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ 
ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ мŜǊ ƧǳƛƭƭŜǘ нлмт Ŝǘ ƭŜ ол Ƨǳƛƴ 
нлмуΦ 

¶ tƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ǎǳŘ Υ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŬȄŞŜ Ł ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ 
ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ мŜǊ ƻŎǘƻōǊŜ нлмт Ŝǘ ƭŜ ол 
ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмуΦ 

;Ǿŀƭǳŀǝƻƴ Řǳ ǘǊŀŬŎ ŀŞǊƛŜƴ ŀƴƴǳŜƭ Ŝǘ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ 
ŀǳȄ ǘǊŀŬŎǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘǎ ŀǳȄ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 

Le trafic aérien annuel aux abords de chaque site de 
mesure a été déterminé Ǿƛŀ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀces 
radar fournies par la DGAC. Il correspond au nombre 
ŘΩŀéronefs passés dans le même cylindre qui a été 
utilisé pour la détection des événements aériens sur 
la période de la campagne de mesure. Selon les sites 
et leur localisation par rapport aux trajectoires des 
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aéronefs, il peut ǎΩŀƎƛǊ ŘΩǳƴ ŎȅƭƛƴŘǊŜ ŘŜ Ǌŀȅƻƴ ŎƻƳǇǊƛǎ 
entre 1500 et 5000 m. 

Le trafic aérien annuel a été établi en distinguant les 
décollages et les atterrissages pour chaque site, de 
ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ Ł ǇƻǳǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ 
journalier de survols pour les journées en 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞŎƻƭƭŀƎŜ ό¢W5Σ ŀƴƴŞŜύ Ŝǘ ŘΩǳƴ 
nombre moyen journalier de survols pour les 
ƧƻǳǊƴŞŜǎ Ŝƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ ό¢W!Σ ŀƴƴŞŜύΦ 

Le trafic moyen observé au cours de la période de 
mesure est légèrement supérieur au trafic moyen 
annuel. 

Ainsi pour Paris-CDG, le nombre total de 
mouvements journaliers au cours de la mesure a été 

ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 3% au nombre de mouvements 
journaliers en moyenne annuelle. 

Pour Le Bourget, le nombre total de mouvements 
journaliers au cours de la mesure a été supérieur 
ŘΩŜƴǾƛǊon 36% au nombre de mouvements 
journaliers observés en moyenne annuelle. 

Enfin pour Paris-Orly, le nombre total de 
mouvements journaliers au cours de la mesure a été 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 10% au nombre de mouvements 
journaliers observés en moyenne annuelle. 

Ces écarts de trafic entre la période de mesure et 
ƭΩŀƴƴŞŜ ǎƻƴǘ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
configurations (cf. figures ci-après).
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wŜŘǊŜǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ 

Les indicateurs de bruit aérien calculés sur la période 
de mesure pour chacune des deux configurations 
(décollage et atterrissage) ont été redressés en trafic, 
ǎŜƭƻƴ ƭΩŞŎŀǊǘ ƻōǎŜǊǾŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜs nombres moyens 
journaliers de survols sur la période de mesure (TJD, 
mesure et TJA, mesure) Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
(TJD, année et TJA, année). 

tƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ de 
redressement ǎΩŜȄǇǊƛƳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
 

En configuration décollage : 

,!ÅÑȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ$ ,!ÅÑȟÍÅÓÕÒïȟ$ ρπÌÏÇρπ
4*$ȟÁÎÎïÅ

4*$ȟÍÅÓÕÒÅ
 

 

En configuration atterrissage : 

,!ÅÑȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ! ,!ÅÑȟÍÅÓÕÒïȟ! ρπÌÏÇρπ
4*!ȟÁÎÎïÅ

4*!ȟÍÅÓÕÒÅ
 

 

Pour les indicateurs événementiels : 
 

En configuration décollage : 

.!ȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ$ .!ȟÍÅÓÕÒïȟ$Ȣ
4*$ȟÁÎÎïÅ

4*$ȟÍÅÓÕÒÅ
 

 

En configuration atterrissage : 

.!ȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ! .!ȟÍÅÓÕÒïȟ!Ȣ
4*!ȟÁÎÎïÅ

4*!ȟÍÅÓÕÒÅ
 

 

Une fois les indicateurs redressés par configuration, 
les indicateurs globaux « tous mouvements 
confondus » sont calculés en combinant les 
indicateurs par configuration en tenant compte des 
ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ est / ouest de fonctionnement des 
aéroports durant ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ 
 

Les indicateurs énergétiques « tous mouvements 
confondus » sont ainsi calculés comme suit : 
 

ὒ ȟ ï ρπȢÌÏÇρπϷ ȟ ρzπ
ȟ ïȟ

Ϸ ȟ

ρzπ
ȟ ïȟ

 

Avec : 

%Dep,1an = Pourcentage de temps en configuration de 

décollage ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ de référence 

%Arr,1an = Pourcentage de temps en configuration 

ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ de référence 
,!ÅÑȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ$ = Niveau de bruit aérien en décollage 

redressé sur ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
,!ÅÑȟÒÅÄÒÅÓÓïȟ! = Niveau de bruit aérien en atterrissage 
ǊŜŘǊŜǎǎŞ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
 

[Ŝ ƳşƳŜ ǘȅǇŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜǎ 
indicateurs événementiels. 

Pour Paris-/5D Ŝǘ [Ŝ .ƻǳǊƎŜǘΣ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀ 
présenté 63% de configuration ouest et 37% de 
configuration est, cette proportion est exactement 
ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ 
de mesure (32% en ouest en 68% en est). 

Pour Paris-OǊƭȅΣ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŞ сл҈ 
de configuration ouest et 40% de configuration est, 
cette proportion est absolument identique à ce qui a 
été observé lors de la campagne de mesure. Pour la 
zone sud ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŝǳ ƭƛŜǳ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŘŜ 

redressemŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜǎ ŘŜ 
configuration de survol. 

Validation de la méthodologie 

aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǝƻƴ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ 

La méthode de détection des événements aériens a 
pu être validée grâce à la comparaison des résultats 
obtenus avec ceux produits automatiquement par les 
stations expertes du réseau permanent de Bruitparif, 
sur la période de mesure. Ces dernières disposent 
ŘΩǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Řǳ 
bruit des aéronefs via la localisation de la direction de 
provenance du son. Cette méthode est éprouvée 
depuis plusieurs années par Bruitparif. 

Les différenceǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ 
aérien calculé en appliquant ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ la méthode 
de corrélation avec les traces radar et ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ la 
méthode automatique par localisation de la direction 
de provenance du son ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ relativement faibles. 
9ƭƭŜǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ ŀƛƴǎƛ en moyenne à 0,1 dB(A). Les 
écarts les plus importants observés sont de +0,5 
dB(A) (site de Villepinte) et de -0,6 dB(A) (site de 
Neuville-sur-Oise). 

[ΩŞŎŀǊǘ moyen entre les deux méthodes sur le calcul 
des indicateurs événementiels est ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ Ҍмн҈ 
ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ όb9ύΣ de 
+2% ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ b!снΣ ŘŜ Ҍр҈ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 
NA65 et de moins de +1% sur le NA70. Ces écarts 
diminuent pour les sites exposés à un plus grand 
nombre de survols. Ainsi pour les sites exposés à plus 
ŘŜ олл ǎǳǊǾƻƭǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ƳƻȅŜƴ 
sur le NA65 passe à 3%, il reste sensiblement 
identique pour les autres indicateurs. 

aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ǊŜŘǊŜǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ǊŜŘǊŜǎǎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ 
également évaluée à partir des mesures effectuées 
sur les stations expertes permanentes de Bruitparif 
par comparaison des indicateurs obtenus par 
redressement avec les indicateurs réellement 
ƳŜǎǳǊŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ 

!ƛƴǎƛ ƭΩŞŎŀǊǘ ƳƻȅŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǊŜŘǊŜǎǎŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
valeurs réellement mesurées sur un an est de -0,5 
dB(A) en Lden et de -0,4 dB(A) en Ln, ce qui indique 
une légère tendance à la sous-estimation par la 
méthode de redressement. 

[ΩŞŎŀǊǘ ƳƻȅŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ǎǳǊ 
ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘƛŜƭǎ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ -15% 
ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ όb9ύΣ ŘŜ 
- мл҈ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ b!снΣ ŘŜ -ф҈ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳr 
NA65 et de -11% sur le NA70. Cet écart moyen 
diminue pour les sites exposés à un plus grand 
nombre de survols. Ainsi pour les sites exposés à plus 
ŘŜ олл ǎǳǊǾƻƭǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ƳƻȅŜƴ 
sur le NA62 passe à -5% et à -4% pour le NA65. 
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Comparaison des deux méthodes de détection des événements aériens, par 
exploitation des trajectoires radar et par exploitation de la direction de 
provenance du son 
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Comparaison des valeurs redressées avec les valeurs mesurées sur un an 

Les figures ci-dessous représentent, pour les stations expertes du réseau permanent de Bruitparif, les indicateurs 

de bruit aérien (Lden, Ln, NA62 et NA65) tels que mesurés sur la périoŘŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘΩun mois, mesurés sur 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ŝǘ obtenus en utilisant la méthode de redressement. 
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EXPLOITATION DES 
STATIONS PERMANENTES 
DE BRUITPARIF 

Les mesures des stations expertes du réseau 
permanent de surveillance de Bruitparif ont fait 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ sur les périodes 
annuelles de référence. 

Les indicateurs de bruit aérien sont issus du 
processus de détection automatique des événements 
sonores aériens opérée grâce à une antenne 
acoustique permettant de déterminer la direction de 
provenance du son pour chaque événement 
acoustique. Comme pour les stations de mesure 
temporaire, ils ont été déterminés pour chaque 
configuration : décollage, atterrissage et toutes 
configurations confondues. 

VALEURS DE RÉFÉRENCE 

Les résultats obtenus pour les différents indicateurs 
de bruit aérien ont pu être comparés aux valeurs de 
référence existantes. Celles-ci sont de trois natures 
différentes : valeurs limites réglementaires, 
ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ Ŝǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ όha{ύΦ 

Valeurs limites réglementaires 

La directive européenne 2002/49/CE et sa 
transposition en droit français demande à ce que 
soient produites et publiées des cartes de bruit aux 
abords des grandes infrastructures et au sein des 
grandes agglomérations. 

Ces cartes sont destinées à permettre la réalisation 
ŘΩǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǳǊ ƭŜǉǳŜƭ Řƻƛǘ ǎŜ ōŀǎŜǊ 
ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ tƭŀƴ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ ōǊǳƛǘ Řŀƴs 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όtt.9ύΦ [ΩŀǊǘƛŎƭŜ т ŘŜ ƭŀ 
transposition en droit français de la directive 
européenne (arrêté du 4 avril 2006) fixe des valeurs 
limites pour les différentes sources de bruit. Pour le 
bruit lié au trafic aérien, la valeur limite retenue est 
ŘŜ рр Ř.ό!ύ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ ŀŞǊƛŜƴΣ ŞǾŀƭǳŞ 
pour une situation de long terme (moyenne 
annuelle). 

Au sens de la directive européenne, une valeur limite 
Ŝǎǘ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ ƳŜƳōǊŜΣ Řƻƴǘ ƭŜ 
dépassement amène les autorités compétentes à 
envisager ou à faire appliquer des mesures de 
réduction du bruit ; les valeurs limites peuvent varier 
en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, 
ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ ōǊǳƛǘ des 
populations. 

On notera que la valeur limite réglementaire prise par 
la France en application de la directive 2002/49/CE 
pour le bruit du trafic aérien correspond à la limite 
extérieure de la zone 3 des plans de gêne sonore. 

[ŀ CǊŀƴŎŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜ valeur limite pour le bruit 
du trafic aérien sur la période nocturne, 
contrairement à ce qui a été pratiqué pour le bruit 
routier ou ferré. Toutefois, des niveaux nocturnes de 
bruit aérien supérieurs à 50 dB(A) peuvent être 
considérés comme critiques compte tenu des 
courbes dose-ǊŞǇƻƴǎŜ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩha{ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
troubles du sommeil liés au bruit aérien. 20% des 
personnes exposées à un niveau de bruit nocturne de 
50 dB(A) se déclarent ainsi très perturbées dans leur 
sommeil. 

tǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ 

Le CoƴǎŜƛƭ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ 
(CSHPF) a par ailleurs fait des préconisations dans son 
avis du 6 mai 2004 relatif à la protection de la santé 
des personnes exposées au bruit des avions. Il 
recommande ainsi : 

¶ tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ Ŝǘ ƎŞǊŜǊ ƭŀ ƎşƴŜ ƭƛŞŜ ŀǳ ōǊǳƛǘ ŘŜǎ 
ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀŞǊƻǇƻǊǘǳŀƛǊŜǎΣ ŘΩǳǝƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴŘƛŎŜ 
[ŘŜƴ Ŝǘ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊΣ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ ŘŜǎ 
ƘŀōƛǘŀǝƻƴǎΣ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ [ŘŜƴ ŘŜ сл Ř.ό!ύΣ ǘƻǳǘŜǎ 
ǎƻǳǊŎŜǎ ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎ Τ 

¶ tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ Ŝǘ ƎŞǊŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘǳǊōŀǝƻƴ Řǳ ǎƻƳƳŜƛƭ 
ǇŀǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀŞǊƻǇƻǊǘǳŀƛǊŜǎΣ 
ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǝƻƴ ǳƴ ƛƴŘƛŎŜ 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǝŜƭΣ ƭŜ [!ƳŀȄ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ 
ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ннƘπсƘ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǝƻƴǎΣ ƭŜǎ 
ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

¶ [!Ŝǉ ƴƻŎǘǳǊƴŜ όннπсƘύ ғ рр Ř.ό!ύ όǘƻǳǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ 
ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎύΣ 

¶ b!тлΣƴƛƎƘǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł мл  ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Υ Ƴƻƛƴǎ 
ŘŜ мл ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴƻǊŜǎΣ ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ 
ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎΣ ŀǾŜŎ ǳƴ [!ƳŀȄ Ҕ тл Ř.ό!ύΦ 

5ŀƴǎ ǎƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ нллрΣ ƭΩ!/b¦{! a 
également préconisé ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ 
complémentaires NA62 et NA65 pour étudier la 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł 
ƭΩƛƴǎƻƴƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
ou parties de communes situées hors PGS dans le cas 
où les valeurs de ces indicateurs dépasseraient 
certains seuils (NA62 > 200 événements aériens ou 
NA65 > 100 événements aériens par jour) sur des 
périodes jugées suffisamment significatives. 

wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
mondiale de la santé 

[ΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ όha{ύ ǎΩŀǇǇǳƛŜ 
ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǊǇǳǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŞǇƛŘŞƳƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ menées par 
diverses équipes de recherche pour évaluer les 
risques sanitaires du bruit et recommander des 
valeurs guide au-ŘŜƭŁ ŘŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǊŞǇŞǘŞŜ 
est susceptible de présenter un risque pour la santé. 
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Ces valeurs guides sont mises à jour régulièrement en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ ŘŜǎ connaissances et les 
dernières lignes directrices relatives au bruit dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǳōƭƛŞŜǎ Ŝƴ ƻŎǘƻōǊŜ нлму1. 
[Ŝǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜȄǇƻsition au bruit 
environnemental et les effets sanitaires ont été 
actualisées et il en résulte globalement une forte 
réévaluation des risques encourus, notamment pour 
les bruits liés aux trafics aérien et ferroviaire. 

Ainsi, à partir des effets jugés prioritaires et 
démontrés et des relations dose-réponse établies à 
partir ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ ƭΩha{ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŀǳȄ 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
mesures adaptées, susceptibles de réduire 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł 
des niveaux supérieurs aux valeurs suivantes : 

Recommandations 
en dB(A) 

Lden Ln 

Bruit routier 53 45 

Bruit ferré 54 44 

Bruit aérien 45 40 

wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩha{ ǇƻǳǊ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜǎ 

populations (source : OMS, octobre 2018) 

[Ŝǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩha{ ŘƻƛǾŜƴǘ ainsi être 
considérées comme des objectifs à atteindre pour 
limiter au maximum les effets néfastes du bruit sur 
les populations. 

RESTITUTION DES 
MESURES DE BRUITPARIF 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǎǳǊ les sites de 
Bruitparif sont publiées sur la plateforme internet de 
consultation des données https://survol.bruitparif.fr 

Chaque site de mesure de Bruitparif a également fait 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŦƛŎƘŜ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ 
via lŜǎ ƭƛŜƴǎ ƛƴǘŞƎǊŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ 5. 

Fiches de résultats par site 

Chaque fiche de résultats contient les informations 
suivantes : 

tŀƎŜ м π [ƻŎŀƭƛǎŀǝƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ 

Cette partie indique la localisation du site par rapport 
Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ŝǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ 
au Plan de Gêne Sonore (PGS) et au Plan ŘΩ9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 
au Bruit (PEB). Une photographie du point de mesure 
et sa localisation au niveau de la commune sont 
également présentées. 

                                                                 
1 Environmental Noise Guidelines for the European Region, 

tŀƎŜ м π ¢ǊŀŬŎ ŀŞǊƛŜƴ Ŝǘ ŀƭǝǘǳŘŜǎ ŘŜǎ ǎǳǊǾƻƭǎ 

Le trafic aérien moyen journalier au voisinage du site 
est indiqué par configuration (décollage, atterrissage) 
sur ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ 
ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜ survols 
comptabilisés dans un rayon donné autour du site. 
Les écarts constatés dans les trafics entre la période 
ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŀƴƴŞŜ de référence donnent une 
indication sur la représentativité du trafic aérien au 
cours de la mesure. Ces écarts sont ensuite utilisés 
pour le redressement des résultats, pour ce qui 
concerne les mesures temporaires. 

La distribution des altitudes des survols ayant généré 
un événement acoustique qui a pu être détecté est 
également présentée pour les deux configurations 
(décollage et atterrissage). 

tŀƎŜǎ н Ŝǘ о π LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŞƴŜǊƎŞǝǉǳŜǎ 

En page 2, les indicateurs énergétiques sont 
ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŀƳōƛŀƴǘ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭΩŜƴsemble 
des bruits (toutes sources sonores confondues) et 
pour le bruit généré par le trafic aérien (bruit aérien). 
Le taux de données disponibles après exclusion des 
périodes perturbées est également indiqué. 

Pour le calcul des indicateurs journaliers par période 
réglementaire (jour/soir/nuit) ainsi que pour 
ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴΣ ƴŜ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳŜ ƭŜǎ 
journées présentant au moins 80% de données 
disponibles sur chaque période. Les journées pour 
ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞǎ 
pour cause de disponibilité insuffisante, apparaissent 
en hachuré sur les graphiques. 

[ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ « % bruit aérien » correspond à la 
contribution du bruit aérien dans le bruit ambiant. 

Ces indicateurs sont présentés par jour pour le Lden 
et le Ln, ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
période de mesure par configuration (tous 
mouvements confondus, décollage et atterrissage). 

Les pourcentages de jours pour lesquels ont été 
observés, au cours de la période de mesure, des 
dépassements des différentes valeurs de référence 
pour le Lden et le Ln sont également présentés au 
sein du tableau récapitulatif des indicateurs sur la 
période de mesure en page 2. 

Les valeurs de référence retenues pour la 
comparaison des résultats en Lden et Ln aérien sont : 
¶ [ŘŜƴ Ґ рр Ř.ό!ύ π ±ŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ 
¶ [ŘŜƴ Ґ пр Ř.ό!ύ ς wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǝƻƴ ha{ 
¶ [ƴ Ґ пл Ř.ό!ύ ς wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǝƻƴ ha{ 

En page 3, des profils type des variations horaires de 
bruit (indicateur LAeq,1h) sont également fournis 
pour les journées en configuration de décollage et 
pour celles Ŝƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜΦ tƻǳǊ 

WHO bureau for Europe, October 2018. 

https://survol.bruitparif.fr/
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ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎΣ ne sont conservées que 
les heures présentant au moins 90% de données 
brutes disponibles et validées et qui ont présenté 
plus de 90% du temps dans la même configuration 
(décollage ou atterrissage). 

tŀƎŜǎ п Ł у π LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǝŜƭǎ ŀŞǊƛŜƴǎ 

La page 4 présente les indicateurs événementiels 
ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ ŘŞǘŜŎǘŞǎ 
par jour. Les figures présentent les nombres 
ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ ǇŀǊ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ [!ƳŀȄ 
(NA55, NA62, NA65, NA70) pour les journées 
complètes (24h) et pour les seules périodes 
nocturnes (nuits). 

Un tableau de synthèse présente les valeurs 
moyennes sur la totalité de la période de mesure 
avec le nombre de jours au cours desquels des 
dépassements des valeurs préconisées par les 
experts (CSHPF et ACNUSA) ont été observés. 

La page 5 présente les profils moyens horaires des 
distributions des caractéristiques des événements 
aériens détectés (LAmax, SEL et émergence 
événementielle) par plage de 5 en 5 dB(A). Ces profils 
sont fournis pour les journées en configuration de 
décollage et pour celles en configuration 
ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ. 

La page 6 présente les distributions de ces mêmes 
caractéristiques (LAmax, SEL et émergences) par 
ǇƭŀƎŜǎ ŘŜ м Ř. ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
mesure pour les configurations de décollage et 
ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ. Les mêmes données sont ensuite 
présentées en page 7 par plages de 5 dB(A) sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ période de mesure, en distinguant 
toujours les deux configurations (décollage et 
atterrissage). 

Enfin en page 8, sont présentées les distributions des 
indicateurs LAmax, SEL et émergence par type 
ŘΩŀǾƛƻƴ όŎƻŘŜ h!/Lύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ мн ŀǾƛƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
fréquemment observés dans les survols au voisinage 
du site, et ce, pour les configurations de décollage et 
ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ. Les graphiques font également figurer 
le niveau LAmax moyen ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀǾƛƻƴΣ 
évalué à partir de la moyenne arithmétique des 
niveaux LAmax associés à chaque survol détecté de 
ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀǾƛƻƴ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ. 

tŀƎŜǎ ф Ŝǘ мл π {ǳǊǾƻƭǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ōǊǳȅŀƴǘǎ 

Les 50 survols qui ont généré au niveau du site de 
mesure le plus de bruit en configuration de décollage 
ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ ont été 
extraits et présentés sous forme de tableaux dans les 
pages 9 et 10 de chaque fiche de résultats. Les survols 
sont présentés par niveau LAmax décroissant. Sont 
indiqués ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛƻƴ correspondant 
à la détection Řǳ [!ƳŀȄΣ ǎƻƴ ŀƭǘƛǘǳŘŜΣ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ 
événementielle occasionnée, le type de propulsion (J 
pour les jets et avions à réaction, P pour les avions à 

hélices), le ǘȅǇŜ h!/L ŘŜ ƭΩŀǾƛƻƴΣ ƭŜǎ ŎƻŘŜǎ h!/L ŘŜ 
ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜΦ 

Les codes OACI peuvent facilement être retrouvés sur 

internet, par exemple pour les aéroports, via le lien 

suivant : 

http://fr.whattheflight.com/aeroports/codes-iata-

oaci/ 

tŀƎŜ мм π ¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ 

Un tableau de synthèse est fourni en page 11. 

La partie gauche de la page reprend les valeurs des 
trafics aériens ainsi que les valeurs des indicateurs 
énergétiques exprimés par configuration, pour la 
période de mesure ainsi que sur la période annuelle 
de référence. 

La partie droite du tableau reprend quant à elle les 
valeurs des indicateurs événementiels NA62, NA65 et 
NA70, par configuration, pour la période de mesure 
et sur la période annuelle de référence. 

Les cellules des tableaux de synthèse 
correspondantes aux résultats « tous mouvements 
confondus » sont tramées selon une couleur 
dépendant de la situation des indicateurs vis-à-vis 
des différentes valeurs de référence (cf. tableaux ci-
après dans le paragraphe « Synthèse des résultats »). 

RESTITUTION DES 
MESURES 5ΩADP 

Le laboratoire ŘΩ!5t a mis à disposition de Bruitparif 
les données de ses stations de mesure du bruit sur les 
périodes correspondant à la campagne de mesure. 

Les données fournies comprennent : 

¶ [Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ōǊǳƛǘ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ό[!ŜǉΣмƘύ ǇƻǳǊ ƭŜ 
ōǊǳƛǘ ŀƳōƛŀƴǘ όǘƻǳǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎ 
ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎύ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŀŞǊƛŜƴΦ 

¶ [Ŝǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎ ŘŞǘŜŎǘŞǎ Ŝǘ ŎƻǊǊŞƭŞǎ Ł 
ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ǊŀŘŀǊΦ [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇƻǳǊ 
ŎŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜ [!ƳŀȄΣ ƭŜ {9[Σ ƭŜ ǘȅǇŜ h!/L ŘŜ 
ƭΩŀǾƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀŞǊƻǇƻǊǘǎ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜΦ 

Ces deux types de données constituent la base des 
rapports mensuels et annuels produits par le 
laboratoire ŘΩ!5t. 

Les données transmises ǎΩŜƴǘŜƴŘŜƴǘ ŀǇǊŝǎ 
ƭΩinvalidation des données brutes, réalisée par le 
laboratoire ŘΩ!5t. 

Bruitparif a exploité ces données (LAeq horaires et 
ǘŀōƭŜǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŞǊƛŜƴǎύ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ 
indicateurs de bruit aérien au cours des périodes de 
mesure puis ǎǳǊ ƭΩannée de référence après 
redressement. Par cohérence, les critères pris en 

http://fr.whattheflight.com/aeroports/codes-iata-oaci/
http://fr.whattheflight.com/aeroports/codes-iata-oaci/
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compte pour le calcul des indicateurs moyennés par 
heure et par jour ainsi que la méthode de calcul des 
indicateurs redressés sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les données issues des stations de 
Bruitparif (cf. partie relative à ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
données dans la partie 1 - Méthodologie), 
notamment en ce qui concerne les taux nécessaires 
de données brutes validées pour calculer les 
indicateurs. 

Les indicateurs de bruit associés aux stations ADP 
figurent dans les tableaux et cartes de synthèse 
présentés dans la partie 2. En revanche les fiches de 
résultats par site ƴΩƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘes que pour les 
stations de Bruitparif. 

Les rapports de mesure produits par le laboratoire 
ŘΩ!5t sont par contre consultables via le lien 
suivant : 

http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/Bilan/Bruit 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Une classification des résultats obtenus pour chacun 
des sites a été faite en fonction de leur comparaison 
par rapport aux valeurs de référence. 

Pour les indicateurs de bruit relatifs à la journée 
complète, comme pour les indicateurs de bruit 
spécifiques à la période nocturne, des codes couleurs 
ont été utilisés selon les critères indiqués dans les 
tableaux ci-contre. 

Pour les indicateurs journaliers : 

 

Lden NA62 NA65 
Évaluation 

globale 

Lden moyen tous 
mouvements 
ŎƻƴŦƻƴŘǳǎ җ сл 

dB(A) 

NA62 > 300 
événements en 

moyenne 

NA65 > 200 
événements en 

moyenne 

La couleur 
retenue 

correspond 
au 

maximum 
de 

l'évaluation 
de chaque 
indicateur 

Lden moyen tous 
mouvements 
confondus 

compris entre 55 
et 60 dB(A) 

NA62  compris 
entre 200 et 300 
événements en 

moyenne 

NA65  compris 
entre 100 et 200 
événements en 

moyenne 

[ŘŜƴ җ рр dB(A) 
pour une seule 
configuration 

NA62  compris 
entre 100 et 200 
événements en 

moyenne 

NA65  compris 
entre 50 et 100 
événements en 

moyenne 

Lden moyen tous 
mouvements 
confondus 

compris entre 50 
et 55 dB(A) 

NA62  compris 
entre 50 et 100 
événements en 

moyenne 

NA65  compris 
entre 25 et 50 
événements en 

moyenne 

Lden moyen tous 
mouvements 
confondus 

compris entre 45 
et 50 dB(A) 

NA62  compris 
entre 20 et 50 
événements en 

moyenne 

NA65  compris 
entre 10 et 25 
événements en 

moyenne 

Lden moyen tous 
mouvements 

confondus < 45 
dB(A) 

NA62  < 20 
événements en 

moyenne 

NA65  < 10 
événements en 

moyenne 

 
Pour les indicateurs nocturnes : 
 

Ln NA70, night 
Évaluation 

globale 

Ln moyen tous 
ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴŦƻƴŘǳǎ җ 

55 dB(A) 

NA70,night > 50 
événements en moyenne 

La couleur 
retenue 

correspond
au 

maximum 
de 

l'évaluation 
de chaque 
indicateur 

Ln moyen tous 
mouvements confondus 

entre 50 et 55 dB(A) 

NA70,night compris entre 
25 et 50 événements en 

moyenne 

[ƴ җ рл dB(A) pour une 
seule configuration 

NA70,night compris entre 
10 et 25 événements en 

moyenne 

Ln moyen tous 
mouvements confondus 
compris entre 45 et 50 

dB(A) 

NA70,night compris entre 
5 et 10 événements en 

moyenne 

Ln moyen tous 
mouvements confondus 
compris entre 40 et 45 

dB(A) 

NA70,night compris entre 
1 et 5 événements en 

moyenne 

Ln moyen tous 
mouvements confondus < 

40 dB(A) 
NA70,night = 0 

 

Dans les tableaux et cartes de synthèse, les valeurs en 
Lden et Ln ŀŞǊƛŜƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ǉǳΩŁ ǇŀǊǘƛǊ 
respectivement de 35 et de 25 dB(A). Les valeurs 
inférieures sont remplacées par la mention « NS » 
pour Non Significatif. 

 

 

 

http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/Bilan/Bruit
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PARTIE 2 

RÉSULTATS 
 

  



BRUITPARIF /  RAPPORT 5Ω;TUDE 

Résultats des mesures de bruit aérien réalisées en 2018 dans le ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ {¦w±h[ du PRSE3 
Mai 2019 

/  29 

Les pages 30 et 31 fournissent les tableaux de 
synthèse des indicateurs calculés sur les périodes 
correspondantes aux campagnes de mesure. 

Les pages suivantes (32 à 35) fournissent les résultats 
des indicateurs redressés sur les périodes annuelles 
de référence sous forme de tableaux. 

Des cartes de synthèse des résultats redressés à 
ƭΩŀƴƴŞŜ sont également disponibles dans les pages 36 
à 49. 
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RÉSULTATS DES INDICATEURS DE BRUIT AÉRIEN AU COURS DE LA PÉRIODE DE MESURE ς ZONE NORD (PARIS-CDG) 

 

Aéroport  Dpt  CP Nom site  Commune  Exploitant  
DÉCOLLAGES ATTERRISSAGES TOUS MOUVEMENTS CONFONDUS 

Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  

CDG  77 77122 77122-MONTHYON-BOCH Monthyon  Bruitparif  57.5 49.7 342 261 140 4 59.2 51.3 461 429 284 6 58.3 50.6 383 318 189 6 

CDG  77 77139 77139-ETREPILLY-VAL-DE-L-EGLISE Etrepilly  Bruitparif  47.5 39.7 98 21 5 0 50.7 42.3 251 51 10 0 48.9 40.8 151 31 7 0 

CDG  77 77165 77165-CUISY-2-BOURGET Cuisy Bruitparif  58.5 50.7 465 396 212 2 51.5 43.6 320 42 7 0 57.1 49.4 419 281 145 1 

CDG  77 77165 77165-GEVRES-PRE-LE-GUE Gesvres-le-Chapitre  Bruitparif  48.8 40.2 87 48 22 0 55.1 46.5 239 190 109 1 51.9 43.3 137 94 50 0 

CDG  77 77230 77230-MARCHEMORET-MAIRIE Marchémoret  Bruitparif  54.8 45.4 253 175 94 1 51.1 42.3 213 67 14 0 54.0 44.6 245 145 72 1 

CDG  77 77230 77230-ST-MARD-PARMENTIER Saint-Mard  Bruitparif  60.3 51.0 274 267 258 11 62.5 54.5 260 260 260 35 61.2 52.5 275 266 259 19 

CDG  77 77230 77230-VILLENEUVE-THILLEULS Villeneuve -S/Dammartin  Bruitparif  61.8 52.5 283 280 273 17 62.9 55.0 264 264 261 36 62.2 53.5 279 275 269 24 

CDG  77 77290 77290-COMPANS-MITRY Compans  Bruitparif  66.3 58.7 424 422 417 56 64.2 56.4 461 458 453 56 65.8 58.1 438 434 429 57 

CDG  77 77290 77290-MITRY-2-8-MAI -1945 Mitry -Mory  Bruitparif  57.8 50.7 354 283 164 7 48.1 40.5 117 26 7 0 56.4 49.2 285 207 118 5 

CDG  77 77410 77410-SAINT-MESMES-GRANDERUE Saint-Mesmes  Bruitparif  55.6 48.0 373 185 62 0 51.5 43.4 371 23 5 0 54.8 47.2 374 136 46 0 

CDG  77 77440 77440-ARMENTIERES-7-VIGNETTES Armentières -en -Brie Bruitparif  45.4 37.3 78 14 4 0 47.3 39.8 88 22 5 0 46.3 38.6 83 17 4 0 

CDG  77 77440 77440-MARY-TANCROU Mary -sur-Marne  Bruitparif  45.5 38.2 67 4 1 0 52.7 44.7 320 119 36 0 50.0 42.1 173 51 15 0 

CDG  77 77440 77440-PLESSIS-PLACY-BERGERS Le Plessis-Placy  Bruitparif  43.8 35.8 62 10 2 0 49.9 41.8 222 65 19 0 46.9 38.7 117 28 7 0 

CDG  77 77470 77470-MONTCEAUX-FROIDE Montceaux -lès-Meaux  Bruitparif  39.8 30.2 25 7 2 0 42.2 35.3 29 6 2 0 40.9 32.8 27 7 2 0 

CDG  77 77910 77910-CHAMBRY-DAMES-DE-FONTAINE Chambry  Bruitparif  52.2 44.1 193 86 38 0 51.8 43.6 330 55 11 0 52.1 44.0 238 77 30 0 

CDG  77 77990 77990-MESNIL-AMELOT-ROSE Le Mesnil-Amelot  Bruitparif  67.2 57.7 282 281 280 23 51.6 44.2 182 95 33 1 65.6 56.2 251 221 200 16 

CDG  78 78700 78700-CONFLANS-CULS-BAILLETS Conflans -Ste-Honorine  Bruitparif  39.1 32.5 12 3 0 0 50.6 41.6 240 83 23 0 49.0 40.3 162 56 15 0 

CDG  95 95000 95000-NEUVILLE-MOULINES Neuville -sur-Oise Bruitparif  37.2 30.3 8 1 0 0 46.3 37.4 104 24 9 0 45.0 36.3 76 17 6 0 

CDG  95 95110 95110-SANNOIS-MERMOZ Sannois Bruitparif  52.4 44.5 228 89 40 0 55.6 47.9 390 191 64 0 54.8 47.1 340 159 58 0 

CDG  95 95140 95140-GARGES-CLOSTERMANN Garges -lès-Gonesse  Bruitparif  55.6 46.9 384 309 141 0 51.8 44.1 342 74 20 0 53.5 45.4 357 154 61 0 

CDG  95 95160 95160-MONTMORENCY-CHESNEAUX Montmorency  Bruitparif  55.9 48.2 337 203 92 2 57.5 49.9 400 336 149 3 57.2 49.7 382 296 133 3 

CDG  95 95190 95190-GOUSSAINVILLE-BRULEE Goussainville  Bruitparif  66.8 58.8 352 351 349 43 52.9 45.1 225 178 85 2 62.3 54.2 267 236 173 15 

CDG  95 95240 95240-CORMEILLES-MEZIERE Cormeilles -en -Parisis Bruitparif  47.6 39.6 109 28 10 0 54.0 46.4 367 115 32 0 52.8 45.3 284 87 25 0 

CDG  95 95250 95250-BEAUCHAMP-MARECHAL-JOFFRE Beauchamp  Bruitparif  45.5 38.1 63 10 3 0 53.2 44.5 297 149 49 0 51.9 43.4 229 107 35 0 

CDG  95 95270 95270-ASNIERES-SUR-OISE-FOUR Asnières-sur-Oise Bruitparif  47.9 38.8 130 34 12 0 41.5 33.7 27 5 1 0 44.7 36.1 60 14 4 0 

CDG  95 95270 95270-CHAUMONTEL-CHEM-BRULIS Chaumontel  Bruitparif  47.1 39.7 98 17 5 0 37.0 30.4 9 0 0 0 43.4 36.4 36 5 1 0 

CDG  95 95270 95270-ST-MARTIN-SALENGRO Saint-Martin -du -Tertre Bruitparif  51.8 42.4 207 96 48 0 43.6 36.7 41 6 1 0 48.1 39.4 99 35 16 0 

CDG  95 95310 95310-ST-OUEN-SALVADOR-ALLENDE Saint-Ouen -l'Aumône  Bruitparif  39.8 31.8 17 6 1 0 47.3 39.6 98 21 7 0 46.1 38.4 79 16 5 0 

CDG  95 95350 95350-ST-BRICE-EDITH-PIAF Saint-Brice-sous-Forêt  Bruitparif  55.8 48.0 393 226 81 1 50.1 42.6 253 20 1 0 53.0 45.2 304 91 29 0 

CDG  95 95380 95380-EPIAIS-MANOIR Epiais-lès-Louvres Bruitparif  56.7 44.3 278 247 225 5 58.5 51.0 376 278 169 13 ND ND ND ND ND ND 

CDG  95 95390 95390-ST-PRIX-MAIRIE Saint-Prix Bruitparif  49.2 41.9 166 19 6 0 54.8 46.2 317 224 96 0 53.6 45.2 271 158 67 0 

CDG  95 95400 95400-VILLIERS-ROY Villiers-le-Bel Bruitparif  59.3 51.4 466 397 280 3 51.5 44.1 277 47 10 0 56.4 49.0 346 173 107 1 

CDG  95 95410 95410-GROSLAY-TETART Groslay  Bruitparif  58.6 50.6 351 327 250 9 58.3 50.7 404 378 245 6 58.4 50.7 387 362 247 7 

CDG  95 95440 95440-ECOUEN-DUVERGER Ecouen  Bruitparif  57.6 50.4 310 204 106 10 62.6 54.4 303 303 302 31 61.6 53.5 309 271 238 24 

CDG  95 95500 95500-GONESSE-MEDIATHEQUE Gonesse  Bruitparif  62.1 54.0 367 364 354 20 63.9 56.4 403 402 402 51 63.5 55.9 400 394 390 42 

CDG  95 95550 95550-BESSANCOURT-4-SAINTE-ANNE Bessancourt  Bruitparif  46.8 39.5 57 25 14 0 43.7 35.4 68 5 1 0 45.2 37.4 71 12 5 0 

CDG  95 95570 95570-VILLAINES-PARADIS Villaines -sous-Bois Bruitparif  57.1 48.2 253 217 152 3 35.6 29.5 4 1 0 0 52.4 43.5 94 76 52 1 

CDG  95 95600 95600-EAUBONNE-FIEVERT Eaubonne  Bruitparif  54.4 46.4 260 159 70 2 56.9 49.0 387 307 129 2 56.2 48.3 346 258 110 2 

CDG  95 95680 95680-MONTLIGNON-LIERRE Montlignon  Bruitparif  50.2 43.6 67 37 20 1 56.9 48.6 302 279 173 2 55.7 47.7 231 201 123 2 

CDG  95 95700 95700-ROISSY-MOULIN Roissy-en -France  Bruitparif  63.7 55.5 435 387 363 29 50.0 42.3 251 51 10 0 59.3 51.2 315 164 128 10 

CDG  95 95880 95880-ENGHIEN-LIBERATION Enghien -les-Bains Bruitparif  54.4 46.1 253 149 58 1 55.7 48.0 341 208 67 1 55.4 47.6 317 192 65 1 

CDG  77 77290 ADP_Compans E4  Compans E4  ADP 67.1 59.4 404 404 401 52 69.2 61.5 443 443 443 60 68.5 61.2 424 424 422 61 

CDG  95 95170 ADP_Deuil-la -Barre Deuil -la-Barre ADP 57.7 49.9 292 224 102 3 59.0 51.7 366 310 127 3 58.6 51.2 343 283 119 3 

CDG  95 95440 ADP_Ecouen  Ecouen  ADP 61.1 52.9 198 196 188 14 58.0 49.8 275 266 182 2 60.0 51.8 251 245 186 6 

CDG  95 95500 ADP_Gonesse  Gonesse  ADP 62.0 53.8 330 328 330 15 62.5 55.2 377 377 377 29 62.5 54.9 362 361 362 25 

CDG  95 95500 ADP_Gonesse Mairie  Gonesse Mairie  ADP 63.5 54.9 338 335 326 16 65.3 57.4 392 392 391 50 64.8 56.8 374 373 370 39 

CDG  95 95500 ADP_Gonesse W2 Gonesse W2  ADP 64.3 56.4 356 355 352 29 62.2 54.9 382 381 368 22 63.1 55.7 375 375 365 26 

CDG  95 95500 ADP_Gonesse W4 Gonesse W4  ADP 65.3 57.1 359 359 356 34 67.7 60.3 382 382 382 54 67.1 59.6 375 375 373 49 

CDG  95 95190 ADP_Goussainville  Goussainville  ADP 65.6 57.5 327 326 318 36 55.4 48.0 196 151 52 2 61.7 53.7 242 211 144 13 

CDG  95 95190 ADP_Goussainville W1  Goussainville W1  ADP 65.1 56.9 284 283 279 32 62.6 54.5 242 241 241 27 63.6 55.4 257 257 255 29 

CDG  95 95190 ADP_Goussainville W3  Goussainville W3  ADP 66.8 58.5 267 267 264 32 67.7 59.4 284 284 284 37 67.8 59.5 280 280 279 36 

CDG  77 77230 ADP_Juilly-Saint-Mard  Juilly-Saint-Mard  ADP 59.6 50.4 ND ND ND ND 60.5 52.5 ND ND ND ND 59.9 51.2 ND ND ND ND 

CDG  77 77990 ADP_Le Mesnil-Amelot  Le Mesnil-Amelot  ADP 67.1 57.3 274 270 274 22 55.2 46.9 74 74 74 3 65.4 55.6 204 202 204 15 

CDG  95 95380 ADP_Louvres  Louvres  ADP 51.3 43.2 48 48 48 0 49.5 43.5 4 4 4 0 50.1 43.3 19 19 19 0 

CDG  77 77122 ADP_Monthyon  Monthyon  ADP 57.1 49.3 295 223 108 4 59.3 51.4 425 411 319 7 58.0 50.2 338 285 178 6 

CDG  95 95680 ADP_Montlignon  Montlignon  ADP 50.4 43.3 57 19 9 0 56.2 48.1 276 225 109 1 55.1 47.2 204 157 76 1 

CDG  77 77230 ADP_Nantouillet  Nantouillet  ADP 63.7 56.1 383 383 370 26 64.0 56.3 447 447 447 57 63.9 56.3 406 406 397 38 

CDG  77 77178 ADP_Saint-Pathus Saint-Pathus  ADP 53.7 45.0 158 75 40 0 51.5 42.6 36 4 1 0 53.1 44.4 117 51 27 0 

CDG  77 77165 ADP_Saint-Soupplets  Saint-Soupplets  ADP 52.9 44.2 98 67 32 0 57.0 48.5 247 225 142 2 54.7 46.1 148 120 69 1 

CDG  95 95200 ADP_Sarcelles  Sarcelles  ADP 59.6 51.4 327 318 260 9 60.4 52.8 393 385 297 12 60.2 52.4 371 362 285 11 

CDG  77 77230 ADP_Thieux E2  Thieux E2  ADP 65.9 58.1 402 391 400 43 60.8 53.1 403 383 359 15 65.4 57.6 402 388 392 36 

CDG  77 77230 ADP_Villeneuve -sous-Dammartin E1  Villeneuve -S/Dammartin E1  ADP 62.4 53.2 227 223 217 11 61.7 53.9 254 254 252 25 62.2 53.4 237 234 229 15 

CDG  77 77230 ADP_Villeneuve -sous-Dammartin E3  Villeneuve -S/Dammartin E3  ADP 64.0 54.7 275 273 268 17 65.9 58.1 259 258 258 39 64.8 56.1 269 268 265 24 

CDG  95 95400 ADP_Villiers-le -Bel  Villiers-le-Bel  ADP 61.7 53.7 234 234 234 13 62.2 54.1 284 283 284 22 62.1 54.1 269 268 269 19 

CDG  77 77230 ADP_Vinantes  Vinantes  ADP 62.1 54.5 319 319 295 17 62.6 55.0 417 417 404 28 62.3 54.7 352 352 332 20 
 

ND : Non Déterminé 
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RÉSULTATS DES INDICATEURS DE BRUIT AÉRIEN AU COURS DE LA PÉRIODE DE MESURE ς ZONE NORD (LE BOURGET) 

 

Aéroport  Dpt  CP Nom site  Commune  Exploitant  
DÉCOLLAGES ATTERRISSAGES TOUS MOUVEMENTS CONFONDUS 

Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  

Le Bourget  77 77270 77270-VILLEPARISIS-PICARDIE Villeparisis Bruitparif  42.4 29.6 43 16 7 0 35.2 26.6 9 1 0 0 41.3 29.4 33 11 5 0 

Le Bourget  77 77410 77410-VILLEROY-GALLIENI Villeroy  Bruitparif  50.6 43.4 68 44 25 1 48.4 37.9 133 56 24 0 50.4 42.9 94 49 25 1 

Le Bourget  92 92390 92390-VILLENEUVE-SISLEY Villeneuve -la-Garenne  Bruitparif  49.8 38.9 134 75 39 0 53.3 43.7 116 101 87 1 52.5 42.7 125 93 72 1 

Le Bourget  92 92700 92700-COLOMBES-VERRIER Colombes  Bruitparif  46.8 37.4 104 34 12 0 49.8 39.2 119 78 42 0 49.0 38.8 118 64 32 0 

Le Bourget  93 93290 93290-TREMBLAY-NIEPCE Tremblay -en -France  Bruitparif  47.7 30.4 83 63 36 0 50.6 41.5 99 77 38 1 48.9 37.4 89 68 37 0 

Le Bourget  93 93420 93420-VILLEPINTE-LAURENCIN Villepinte  Bruitparif  49.1 31.9 102 79 46 0 50.1 40.3 106 87 48 1 50.1 38.4 144 86 48 0 

Le Bourget  93 93440 93440-DUGNY-7-WERSAND Dugny  Bruitparif  53.8 38.9 101 99 92 1 39.1 25.6 20 14 7 0 49.4 35.1 48 43 36 0 

Le Bourget  93 93600 93600-AULNAY-PETIT Aulnay -sous-Bois Bruitparif  49.1 28.6 95 79 48 0 NS NS NS NS NS NS 46.4 30.7 66 44 27 0 

Le Bourget  77 77290 ADP_Mitry-Mory  Mitry -Mory  ADP 54.0 46.9 2 1 1 0 53.9 44.8 90 32 12 0 54.4 46.8 29 11 4 0 

Le Bourget  93 93200 ADP_Saint-Denis Saint-Denis ADP 56.8 46.3 94 87 62 1 55.2 45.8 84 67 31 0 56.0 46.1 87 74 42 0 

Le Bourget  93 93240 ADP_Stains Stains ADP 57.2 47.5 101 99 89 1 55.3 46.3 99 87 55 1 56.1 46.9 100 91 67 1 

Le Bourget  93 93420 ADP_Villepinte  Villepinte  ADP 52.6 41.0 ND ND ND ND 57.1 47.6 ND ND ND ND 54.9 44.4 ND ND ND ND 
 

NS : Non Significatif 
ND : Non Déterminé 

 
 

RÉSULTATS DES INDICATEURS DE BRUIT AÉRIEN AU COURS DE LA PÉRIODE DE MESURE ς ZONE SUD (PARIS-ORLY) 

 

Aéroport  Dpt  CP Nom site  Commune  Exploitant  
DÉCOLLAGES ATTERRISSAGES TOUS MOUVEMENTS CONFONDUS 

Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  Lden  Ln NA55 NA62 NA65 NA70,n  

Orly 77 77150 77150-LESIGNY-FERTE Lésigny Bruitparif  53.2 41.8 310 176 52 0 40.9 30.4 31 1 0 0 49.8 39.0 139 68 20 0 

Orly 77 77170 77170-BRIE-COMTE-ROBERT-BALTUS Brie-Comte -Robert  Bruitparif  52.4 40.2 256 125 41 0 NS NS NS Ns NS NS 48.9 37.1 110 53 17 0 

Orly 77 77174 77174-VILLENEUVE-FOS-ROUGE Villeneuve -le-Comte  Bruitparif  NS NS NS NS NS NS 45.5 37.5 55 19 7 0 43.1 34.8 34 12 5 0 

Orly 77 77330 77330-OZOIR-FERRY Ozoir-la-Ferrière Bruitparif  NS NS NS NS NS NS 55.9 46.5 334 274 136 1 53.4 43.5 206 168 84 0 

Orly 77 77550 77550-MOISSY-CRAMAYEL-CHANGIS Moissy-Cramayel  Bruitparif  43.7 33.0 58 4 2 0 39.8 28.6 36 3 0 0 42.1 31.3 45 4 1 0 

Orly 77 77610 77610-NEUFMOUTIERS-MOISSON Neufmoutiers -en -Brie Bruitparif  NS NS NS NS NS NS 44.6 35.3 78 14 4 0 42.6 32.9 52 9 2 0 

Orly 78 78830 78830-BONNELLES-BISSY Bonnel lles Bruitparif  36.1 20.5 11 4 1 0 53.7 44.4 313 168 60 0 50.2 41.1 134 70 25 0 

Orly 91 91120 91120-PALAISEAU-8MAI1945 * Palaiseau  Bruitparif  54.5 41.5 245 218 102 0 49.2 40.1 177 28 4 0 53.1 41.0 218 142 63 0 

Orly 91 91140 91140-VILLEBON-DAHLIAS Villebon -sur-Yvette  Bruitparif  58.7 46.0 330 315 299 1 54.1 44.9 332 260 70 0 57.4 45.5 334 295 208 1 

Orly 91 91160 91160-CHAMPLAN-SURVOL Champlan  Bruitparif  64.9 51.9 350 345 340 10 62.0 52.8 349 349 348 31 64.0 52.4 353 351 347 20 

Orly 91 91160 91160-LONGJUMEAU-EFFIAT Longjumeau  Bruitparif  57.6 44.9 327 316 283 1 46.5 37.2 153 19 4 0 55.5 42.6 263 203 177 1 

Orly 91 91160 91160-SAULX-LEONARDI Saulx-les-Chartreux  Bruitparif  60.2 47.4 348 342 329 7 51.0 41.9 331 72 10 0 58.4 45.7 345 242 211 4 

Orly 91 91320 91320-WISSOUS-ORME Wissous Bruitparif  55.9 42.8 372 357 314 3 55.6 46.9 296 221 133 3 ND ND ND ND ND ND 

Orly 91 91330 91330-YERRES-ROSTAND Yerres Bruitparif  54.9 43.1 320 254 132 0 41.5 31.8 30 0 0 0 51.3 40.3 142 98 51 0 

Orly 91 91380 91380-CHILLY-HAMEAU Chilly -Mazarin  Bruitparif  68.2 55.0 351 351 351 10 60.7 51.9 296 296 295 28 66.5 53.7 334 334 333 19 

Orly 91 91470 91470-ANGERVILLIERS-MARCHERY Angervilliers  Bruitparif  NS NS NS NS NS NS 43.1 33.0 60 11 4 0 40.9 30.4 40 6 2 0 

Orly 91 91470 91470-LIMOURS-HUREPOIX Limours Bruitparif  42.5 28.0 38 11 6 0 55.6 46.3 344 277 128 0 52.3 43.3 160 116 54 0 

Orly 91 91480 91480-VARENNES-VIGNES Varennes -Jarcy  Bruitparif  43.8 30.0 69 14 5 0 NS NS NS NS NS NS 40.0 27.0 27 5 2 0 

Orly 91 91530 91530-ST-MAURICE-MONTCOURONNE-VILLEBROSSE St-Maurice -Montcouronne  Bruitparif  42.8 30.4 65 9 2 0 NS NS NS NS NS NS 41.8 30.5 46 6 1 0 

Orly 91 91640 91640-BRIIS-MAILLARD Briis-sous-Forges Bruitparif  45.8 32.6 107 30 9 0 44.8 33.6 107 11 3 0 45.6 33.2 109 23 7 0 

Orly 91 91680 91680-BRUYERES-MOINES-BLANCS Bruyères-le-Châtel  Bruitparif  45.9 32.2 137 26 5 0 NS NS NS NS NS NS 44.0 30.0 91 17 3 0 

Orly 91 91940 91940-GOMETZ-SAINT-CLAIR Gometz -le-Châtel  Bruitparif  46.6 33.5 162 26 9 0 48.5 39.1 276 28 4 0 47.7 37.1 210 27 7 0 

Orly 91 91940 91940-LES-ULIS-MONDETOUR Les Ulis Bruitparif  50.4 36.7 243 87 17 0 52.3 43.1 286 95 21 0 51.5 41.1 266 93 19 0 

Orly 94 94190 94190-VILLENEUVE-SAUSSAIES Villeneuve -St-Georges  Bruitparif  64.0 51.8 340 335 330 10 64.6 55.4 352 352 352 34 64.3 54.0 344 342 341 23 

Orly 94 94290 94290-VILLENEUVE-LE-ROI-CITE-SCOLAIRE-GEORGES-BRASSENS Villeneuve -le-Roi Bruitparif  66.9 54.6 340 340 340 12 67.5 58.3 352 352 352 34 67.2 56.9 344 344 344 23 

Orly 94 94370 94370-SUCY-CLARY Sucy-en -Brie Bruitparif  52.8 41.2 306 195 54 0 61.4 52.3 321 320 319 26 59.4 49.7 311 268 213 14 

Orly 94 94440 94440-MAROLLES-PARC Marolles -en -Brie Bruitparif  56.8 44.8 322 300 220 0 50.0 40.5 305 42 9 0 54.1 43.1 309 142 91 0 

Orly 94 94450 94450-LIMEIL-BREVANNES-LORIOTS Limeil-Brévannes  Bruitparif  61.0 48.9 340 337 328 6 65.2 56.0 350 350 350 34 63.8 53.9 343 342 339 20 

Orly 94 94470 94470-BOISSY-BEARN Boissy-Saint-Léger  Bruitparif  57.7 45.7 330 316 295 3 62.2 52.8 351 351 350 29 60.8 50.6 340 335 327 16 

Orly 94 94480 94480-ABLON-5-CHALLOY Ablon -sur-Seine Bruitparif  68.7 55.7 341 341 339 12 63.3 54.0 352 352 352 35 66.3 54.9 344 344 343 23 

Orly 91 91160 ADP_Champlan  Champlan  ADP 64.6 52.3 332 332 332 9 67.4 58.3 313 313 313 33 66.1 56.1 329 329 329 20 

Orly 91 91470 ADP_Forges les Bains Forges les Bains ADP 43.7 31.2 20 7 4 0 49.9 40.6 217 29 8 0 47.6 38.0 95 15 5 0 

Orly 91 91940 ADP_Les Ulis Les Ulis ADP 56.5 44.1 210 195 139 0 62.8 53.5 337 336 334 26 60.3 50.7 261 251 216 13 

Orly 94 94450 ADP_Limeil-Brévannes  Limeil-Brévannes  ADP 61.3 49.8 ND ND ND ND 61.0 52.1 ND ND ND ND 61.1 51.2 ND ND ND ND 

Orly 77 77330 ADP_Ozoir-la -Ferrière  Ozoir-la-Ferrière ADP 46.9 37.0 4 1 1 0 55.6 46.4 281 196 84 0 54.0 44.4 179 125 54 0 

Orly 94 94370 ADP_Sucy-en -Brie Sucy-en -Brie ADP 55.0 42.5 291 230 101 0 60.5 51.0 335 332 323 9 59.1 49.2 317 292 243 5 

Orly 91 91700 ADP_Villiers Villiers ADP 61.0 48.3 316 316 308 5 59.9 50.7 333 333 317 6 60.8 49.7 325 325 315 6 
 

NS : Non Significatif 
ND : Non Déterminé 
*  : Cette mesure a été réalisée entre octobre 2017 et mars 2018 
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ZONE NORD ς INDICATEURS JOURNALIERS DE BRUIT AÉRIEN SUR LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE 

Aéroport Dpt CP Commune Nom du site PEB PGS Décollages Atterrissages 
Lden NA62 NA65 Évaluation 

globale Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse 

CDG 77 77122 Monthyon 77122-MONTHYON-BOCH C 3 est ouest 58.3 57.4 58.8  344 255 395  216 137 261   

CDG 77 77139 Etrepilly 77139-ETREPILLY-VAL-DE-L-EGLISE D hors PGS est ouest 49.6 48.1 50.3  39 25 47  8 6 9   

CDG 77 77165 Cuisy 77165-CUISY-2-BOURGET D 3 est ouest 55.1 58.3 50.6  163 386 35  79 206 5   

CDG 77 77165 Gesvres-le-Chapitre 77165-GEVRES-PRE-LE-GUE D hors PGS est ouest 53.5 50.2 54.7  134 66 173  74 30 100   

CDG 77 77230 Marchémoret 77230-MARCHEMORET-MAIRIE D hors PGS est ouest 53.1 55.1 50.8  87 140 48  39 76 12   

CDG 77 77230 Saint-Mard 77230-ST-MARD-PARMENTIER C 3 est ouest 60.8 60.5 60.9  215 276 180  212 266 180   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin 77230-VILLENEUVE-THILLEULS B 3 est ouest 62.0 61.8 62.1  241 280 218  237 274 216   

CDG 77 77290 Compans 77290-COMPANS-MITRY C 3 est ouest 64.6 66.0 63.6  398 390 403  394 386 399   

CDG 77 77290 Mitry-Mory 77290-MITRY-2-8-MAI-1945 D 3 est ouest 53.8 57.5 47.3  110 262 22  59 151 6   

CDG 77 77410 Saint-Mesmes 77410-SAINT-MESMES-GRANDERUE D hors PGS est ouest 54.2 55.9 52.4  88 161 35  26 52 7   

CDG 77 77440 Armentières-en-Brie 77440-ARMENTIERES-7-VIGNETTES Hors PEB hors PGS est ouest 46.4 45.4 46.9  17 14 19  4 4 5   

CDG 77 77440 Mary-sur-Marne 77440-MARY-TANCROU Hors PEB hors PGS est ouest 51.0 43.3 53.0  69 3 114  21 1 35   

CDG 77 77440 Le Plessis-Placy 77440-PLESSIS-PLACY-BERGERS Hors PEB hors PGS est ouest 48.6 46.0 49.6  44 16 60  12 3 17   

CDG 77 77470 Montceaux-lès-Meaux 77470-MONTCEAUX-FROIDE Hors PEB hors PGS est ouest 41.4 41.0 41.7  7 9 5  2 3 2   

CDG 77 77910 Chambry 77910-CHAMBRY-DAMES-DE-FONTAINE D hors PGS est ouest 51.7 52.2 51.4  64 85 51  20 38 10   

CDG 77 77990 Le Mesnil-Amelot 77990-MESNIL-AMELOT-ROSE C 3 est ouest 62.7 66.9 51.0  146 259 81  112 257 28   

CDG 78 78700 Conflans-Sainte-Honorine 78700-CONFLANS-CULS-BAILLETS Hors PEB hors PGS ouest est 47.4 39.3 50.7  29 2 63  8 1 18   

CDG 95 95000 Neuville-sur-Oise 95000-NEUVILLE-MOULINES Hors PEB hors PGS ouest est 44.3 38.7 47.3  12 3 25  4 1 8   

CDG 95 95110 Sannois 95110-SANNOIS-MERMOZ D hors PGS ouest est 53.2 50.8 55.2  87 55 132  35 26 48   

CDG 95 95140 Garges-lès-Gonesse 95140-GARGES-CLOSTERMANN D hors PGS ouest est 54.2 55.2 51.5  204 282 69  89 129 18   

CDG 95 95160 Montmorency 95160-MONTMORENCY-CHESNEAUX C 3 ouest est 56.2 55.4 57.2  228 179 312  102 81 139   

CDG 95 95190 Goussainville 95190-GOUSSAINVILLE-BRULEE B 3 ouest est 64.5 66.4 52.5  260 317 160  227 314 77   

CDG 95 95240 Cormeilles-en-Parisis 95240-CORMEILLES-MEZIERE D hors PGS ouest est 50.5 46.3 53.6  52 21 106  16 8 29   

CDG 95 95250 Beauchamp 95250-BEAUCHAMP-MARECHAL-JOFFRE D hors PGS ouest est 50.4 43.6 53.5  61 9 130  20 3 44   

CDG 95 95270 Asnières-sur-Oise 95270-ASNIERES-SUR-OISE-FOUR Hors PEB hors PGS ouest est 44.4 45.7 40.3  15 21 4  5 7 1   

CDG 95 95270 Chaumontel 95270-CHAUMONTEL-CHEM-BRULIS Hors PEB hors PGS ouest est 45.4 46.8 41.4  13 19 3  5 7 2   

CDG 95 95270 Saint-Martin-du-Tertre 95270-ST-MARTIN-SALENGRO D hors PGS ouest est 49.0 50.8 43.9  41 66 7  19 32 2   

CDG 95 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 95310-ST-OUEN-SALVADOR-ALLENDE Hors PEB hors PGS ouest est 43.1 35.7 46.9  9 2 19  3 0 6   

CDG 95 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 95350-ST-BRICE-EDITH-PIAF D 3 ouest est 54.1 55.6 50.5  120 197 18  44 76 3   

CDG 95 95380 Epiais-lès-Louvres 95380-EPIAIS-MANOIR C 3 est ouest 57.3 56.7 57.7  236 247 230  171 225 140   

CDG 95 95390 Saint-Prix 95390-ST-PRIX-MAIRIE D hors PGS ouest est 52.4 48.6 54.9  95 22 197  37 7 79   

CDG 95 95400 Villiers-le-Bel 95400-VILLIERS-ROY D 3 ouest est 57.3 58.9 51.1  244 359 43  164 254 9   

CDG 95 95410 Groslay 95410-GROSLAY-TETART C 3 ouest est 58.1 58.1 58.0  314 291 354  225 223 230   

CDG 95 95440 Ecouen 95440-ECOUEN-DUVERGER C 3 ouest est 59.6 56.7 62.2  207 168 273  155 88 272   

CDG 95 95500 Gonesse 95500-GONESSE-MEDIATHEQUE C 3 ouest est 62.3 61.8 63.0  338 328 357  328 314 352   

CDG 95 95550 Bessancourt 95550-BESSANCOURT-4-SAINTE-ANNE Hors PEB hors PGS ouest est 43.9 44.2 43.3  10 14 5  5 8 1   

CDG 95 95570 Villaines-sous-Bois 95570-VILLAINES-PARADIS D 3 ouest est 54.2 56.2 34.3  112 176 1  78 123 0   

CDG 95 95600 Eaubonne 95600-EAUBONNE-FIEVERT D hors PGS ouest est 54.9 53.6 56.5  189 134 285  81 59 120   

CDG 95 95680 Montlignon 95680-MONTLIGNON-LIERRE D hors PGS ouest est 53.1 48.1 56.5  107 23 252  65 13 156   

CDG 95 95700 Roissy-en-France 95700-ROISSY-MOULIN C 3 ouest est 61.4 63.3 50.7  247 355 60  215 333 12   

CDG 95 95880 Enghien-les-Bains 95880-ENGHIEN-LIBERATION D hors PGS ouest est 53.6 52.7 54.6  102 89 122  40 38 42   

CDG 77 77290 Compans ADP E4 ADP_Compans E4 B 2 est ouest 68.0 66.8 68.6  384 374 389  383 372 389   

CDG 95 95170 Deuil-la-Barre ADP ADP_Deuil-la-Barre C 3 ouest est 57.8 57.2 58.7  233 200 289  101 91 118   

CDG 95 95440 Ecouen ADP ADP_Ecouen C 3 ouest est 59.5 60.3 57.6  191 162 240  159 156 164   

CDG 95 95500 Gonesse  ADP ADP_Gonesse  C 3 ouest est 61.8 61.6 62.2  314 293 351  315 295 351   

CDG 95 95500 Gonesse Mairie ADP ADP_Gonesse Mairie C 3 ouest est 64.0 63.3 65.0  333 315 365  327 306 364   

CDG 95 95500 Gonesse W2 ADP ADP_Gonesse W2 C 3 ouest est 63.2 63.8 61.9  334 321 358  328 318 345   

CDG 95 95500 Gonesse W4 ADP ADP_Gonesse W4 B 2 ouest est 66.1 65.1 67.4  345 338 356  343 335 356   

CDG 95 95190 Goussainville  ADP ADP_Goussainville  B 3 ouest est 63.4 65.1 54.9  236 294 136  199 287 47   

CDG 95 95190 Goussainville W1 ADP ADP_Goussainville W1 B 2 ouest est 63.9 64.6 62.1  242 256 218  239 252 217   

CDG 95 95190 Goussainville W3 ADP ADP_Goussainville W3 B 2 ouest est 66.7 66.4 67.3  245 239 256  244 236 256   

CDG 77 77230 Juilly-Saint-Mard  ADP ADP_Juilly-Saint-Mard  C 3 est ouest 59.2 59.6 58.9  ND ND ND ND ND ND ND ND  

CDG 77 77990 Le Mesnil-Amelot ADP ADP_Le Mesnil-Amelot B 3 est ouest 62.8 66.7 54.5  131 250 62  132 253 63   

CDG 95 95380 Louvres  ADP ADP_Louvres  D hors PGS ouest est 49.9 50.4 49.1  26 39 4  26 39 4   

CDG 77 77122 Monthyon ADP ADP_Monthyon C 3 est ouest 58.3 57.0 58.9  320 219 378  225 106 294   

CDG 95 95680 Montlignon ADP ADP_Montlignon D hors PGS ouest est 52.6 48.5 55.7  82 12 203  40 6 99   

CDG 77 77230 Nantouillet  ADP ADP_Nantouillet  C 3 est ouest 63.0 63.4 62.8  346 359 339  342 346 339   

CDG 77 77178 Saint-Pathus ADP ADP_Saint-Pathus D hors PGS est ouest 51.5 55.0 45.8  38 102 1  20 54 0   

CDG 77 77165 Saint-Soupplets  ADP ADP_Saint-Soupplets  C hors PGS est ouest 55.8 54.2 56.6  163 90 204  97 43 129   

CDG 95 95200 Sarcelles  ADP ADP_Sarcelles  C 3 ouest est 59.6 59.2 60.1  315 288 360  251 236 278   

CDG 77 77230 Thieux E2  ADP ADP_Thieux E2  B 2 est ouest 62.9 65.5 60.1  342 359 333  332 367 312   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin E1 ADP ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E1 B 3 est ouest 61.5 62.3 60.9  213 218 209  209 212 208   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin E3 ADP ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E3 B 2 est ouest 64.7 63.9 65.1  232 267 211  230 262 211   

CDG 95 95400 Villiers-le-Bel  ADP ADP_Villiers-le-Bel  C 3 ouest est 61.4 61.2 61.7  227 209 257  227 209 257   

CDG 77 77230 Vinantes ADP ADP_Vinantes C 3 est ouest 61.6 61.9 61.4  316 307 320  301 284 310   

Le Bourget 77 77270 Villeparisis 77270-VILLEPARISIS-PICARDIE Hors PEB hors PGS est ouest 37.9 41.1 33.7  5 12 1  2 5 0   

Le Bourget 77 77410 Villeroy 77410-VILLEROY-GALLIENI Hors PEB hors PGS est ouest 48.7 50.7 47.0  42 45 40  20 26 17   

Le Bourget 92 92390 Villeneuve-la-Garenne 92390-VILLENEUVE-SISLEY D hors PGS ouest est 50.8 49.5 52.2  65 56 78  45 30 65   

Le Bourget 92 92700 Colombes 92700-COLOMBES-VERRIER Hors PEB hors PGS ouest est 46.5 44.7 48.5  34 21 57  16 7 31   

Le Bourget 93 93290 Tremblay-en-France 93290-TREMBLAY-NIEPCE D hors PGS est ouest 48.3 46.4 49.1  52 47 55  27 26 27   

Le Bourget 93 93420 Villepinte 93420-VILLEPINTE-LAURENCIN D hors PGS est ouest 49.1 48.6 49.5  58 53 62  33 31 35   

Le Bourget 93 93440 Dugny 93440-DUGNY-7-WERSAND D 3 ouest est 50.4 52.3 37.8  48 70 10  43 65 5   

Le Bourget 77 77290 Mitry-Mory ADP ADP_Mitry-Mory Hors PEB hors PGS est ouest 52.5 52.6 52.4  15 1 23  6 0 9   

Le Bourget 93 93200 Saint-Denis ADP ADP_Saint-Denis D hors PGS ouest est 54.8 55.3 53.9  57 61 50  36 44 23   

Le Bourget 93 93240 Stains ADP ADP_Stains D 3 ouest est 55.1 55.7 54.0  68 70 65  55 62 41   

Le Bourget 93 93420 Villepinte ADP ADP_Villepinte D hors PGS est ouest 54.5 51.4 55.6  ND ND ND ND ND ND ND ND  



BRUITPARIF /  RAPPORT 5Ω;TUDE 

Résultats des mesures de bruit aérien réalisées en 2018 dans le ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ {¦w±h[ du PRSE3 
Mai 2019 

/  33 

ZONE NORD ς INDICATEURS NOCTURNES DE BRUIT AÉRIEN SUR LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE 

Aéroport Dpt CP Commune Nom du site Décollages Atterrissages 
Ln NA62,night NA65,night NA70,night Évaluation 

globale nuit Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Tous Mvts Décollages Atterrissages Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse 

CDG 77 77122 Monthyon 77122-MONTHYON-BOCH est ouest 50.5 49.6 51.0  47 33 55 28 19 33 5 4 6   

CDG 77 77139 Etrepilly 77139-ETREPILLY-VAL-DE-L-EGLISE est ouest 41.4 40.3 41.9  4 4 4 1 1 1 0 0 0   

CDG 77 77165 Cuisy 77165-CUISY-2-BOURGET est ouest 47.3 50.6 42.8  21 52 3 10 27 0 1 2 0   

CDG 77 77165 Gesvres-le-Chapitre 77165-GEVRES-PRE-LE-GUE est ouest 44.9 41.6 46.1  14 6 18 6 2 8 0 0 0   

CDG 77 77230 Marchémoret 77230-MARCHEMORET-MAIRIE est ouest 44.7 46.4 42.5  8 12 4 3 5 1 1 2 0   

CDG 77 77230 Saint-Mard 77230-ST-MARD-PARMENTIER est ouest 52.4 51.1 53.0  27 25 28 26 22 28 20 12 25   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin 77230-VILLENEUVE-THILLEULS est ouest 53.6 52.5 54.2  30 25 34 29 22 33 25 18 30   

CDG 77 77290 Compans 77290-COMPANS-MITRY est ouest 56.9 58.4 55.8  55 57 54 54 55 53 50 52 49   

CDG 77 77290 Mitry-Mory 77290-MITRY-2-8-MAI-1945 est ouest 46.6 50.3 39.7  18 42 5 11 27 2 2 7 0   

CDG 77 77410 Saint-Mesmes 77410-SAINT-MESMES-GRANDERUE est ouest 46.5 47.9 44.8  13 21 6 4 7 1 0 0 0   

CDG 77 77440 Armentières-en-Brie 77440-ARMENTIERES-7-VIGNETTES est ouest 38.7 37.3 39.3  2 1 3 1 0 1 0 0 0   

CDG 77 77440 Mary-sur-Marne 77440-MARY-TANCROU est ouest 43.1 36.2 45.2  9 1 15 3 0 6 0 0 0   

CDG 77 77440 Le Plessis-Placy 77440-PLESSIS-PLACY-BERGERS est ouest 40.4 37.9 41.4  4 2 5 1 0 1 0 0 0   

CDG 77 77470 Montceaux-lès-Meaux 77470-MONTCEAUX-FROIDE est ouest 33.8 31.4 34.8  1 0 2 0 0 0 0 0 0   

CDG 77 77910 Chambry 77910-CHAMBRY-DAMES-DE-FONTAINE est ouest 43.6 44.0 43.3  6 9 4 2 3 1 0 0 0   

CDG 77 77990 Le Mesnil-Amelot 77990-MESNIL-AMELOT-ROSE est ouest 53.3 57.4 43.5  15 23 10 11 22 4 8 21 1   

CDG 78 78700 Conflans-Sainte-Honorine 78700-CONFLANS-CULS-BAILLETS ouest est 39.0 31.9 41.9  2 0 5 1 0 1 0 0 0   

CDG 95 95000 Neuville-sur-Oise 95000-NEUVILLE-MOULINES ouest est 36.3 31.0 39.0  1 0 2 0 0 1 0 0 0   

CDG 95 95110 Sannois 95110-SANNOIS-MERMOZ ouest est 45.6 43.2 47.4  14 8 21 6 4 9 0 0 0   

CDG 95 95140 Garges-lès-Gonesse 95140-GARGES-CLOSTERMANN ouest est 45.7 46.6 43.8  21 27 10 8 12 2 0 0 0   

CDG 95 95160 Montmorency 95160-MONTMORENCY-CHESNEAUX ouest est 48.5 47.7 49.6  31 23 46 15 12 21 2 2 3   

CDG 95 95190 Goussainville 95190-GOUSSAINVILLE-BRULEE ouest est 56.5 58.3 44.7  38 48 22 33 46 9 25 39 2   

CDG 95 95240 Cormeilles-en-Parisis 95240-CORMEILLES-MEZIERE ouest est 42.8 38.4 46.0  7 3 15 2 1 4 0 0 0   

CDG 95 95250 Beauchamp 95250-BEAUCHAMP-MARECHAL-JOFFRE ouest est 42.2 36.1 45.0  7 1 13 2 0 4 0 0 0   

CDG 95 95270 Asnières-sur-Oise 95270-ASNIERES-SUR-OISE-FOUR ouest est 35.5 36.6 32.5  1 1 0 0 0 0 0 0 0   

CDG 95 95270 Chaumontel 95270-CHAUMONTEL-CHEM-BRULIS ouest est 37.1 39.0 32.5  2 3 0 1 1 0 0 0 0   

CDG 95 95270 Saint-Martin-du-Tertre 95270-ST-MARTIN-SALENGRO ouest est 40.4 42.0 36.6  3 5 1 1 2 0 0 0 0   

CDG 95 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 95310-ST-OUEN-SALVADOR-ALLENDE ouest est 35.4 27.7 39.2  1 0 3 0 0 1 0 0 0   

CDG 95 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 95350-ST-BRICE-EDITH-PIAF ouest est 46.1 47.7 43.1  14 23 3 6 11 0 0 1 0   

CDG 95 95380 Epiais-lès-Louvres 95380-EPIAIS-MANOIR est ouest 48.8 44.3 50.1  28 8 39 20 8 27 9 5 11   

CDG 95 95390 Saint-Prix 95390-ST-PRIX-MAIRIE ouest est 44.3 41.2 46.5  12 3 22 4 1 9 0 0 0   

CDG 95 95400 Villiers-le-Bel 95400-VILLIERS-ROY ouest est 49.5 51.0 43.7  32 48 5 19 29 1 2 3 0   

CDG 95 95410 Groslay 95410-GROSLAY-TETART ouest est 50.2 50.1 50.4  39 32 51 27 24 33 7 8 6   

CDG 95 95440 Ecouen 95440-ECOUEN-DUVERGER ouest est 51.7 49.6 53.9  31 28 37 24 16 37 15 8 28   

CDG 95 95500 Gonesse 95500-GONESSE-MEDIATHEQUE ouest est 54.5 53.9 55.2  42 37 48 39 33 47 27 19 37   

CDG 95 95550 Bessancourt 95550-BESSANCOURT-4-SAINTE-ANNE ouest est 36.3 36.9 35.0  1 1 1 1 1 0 0 0 0   

CDG 95 95570 Villaines-sous-Bois 95570-VILLAINES-PARADIS ouest est 45.3 47.2 28.2  12 18 0 7 11 0 2 3 0   

CDG 95 95600 Eaubonne 95600-EAUBONNE-FIEVERT ouest est 47.1 45.7 48.7  23 14 38 10 7 16 2 1 2   

CDG 95 95680 Montlignon 95680-MONTLIGNON-LIERRE ouest est 45.2 41.6 48.2  15 6 32 8 2 17 1 0 2   

CDG 95 95700 Roissy-en-France 95700-ROISSY-MOULIN ouest est 53.3 55.1 43.1  31 44 9 26 40 2 17 27 0   

CDG 95 95880 Enghien-les-Bains 95880-ENGHIEN-LIBERATION ouest est 46.0 45.1 46.9  16 13 19 7 7 8 1 1 1   

CDG 77 77290 Compans ADP E4 ADP_Compans E4 est ouest 60.4 59.1 61.0  54 55 53 53 54 53 51 48 52   

CDG 95 95170 Deuil-la-Barre ADP ADP_Deuil-la-Barre ouest est 50.2 49.4 51.4  28 20 42 15 12 21 3 3 3   

CDG 95 95440 Ecouen ADP ADP_Ecouen ouest est 51.3 52.1 49.4  28 26 31 22 23 19 8 12 2   

CDG 95 95500 Gonesse  ADP ADP_Gonesse  ouest est 53.9 53.3 54.9  37 29 51 38 30 51 19 14 27   

CDG 95 95500 Gonesse Mairie ADP ADP_Gonesse Mairie ouest est 55.7 54.6 57.1  40 34 52 39 32 52 27 15 47   

CDG 95 95500 Gonesse W2 ADP ADP_Gonesse W2 ouest est 55.5 55.9 54.7  42 37 51 41 36 50 24 26 21   

CDG 95 95500 Gonesse W4 ADP ADP_Gonesse W4 ouest est 58.3 56.9 60.0  43 39 51 42 38 51 39 32 50   

CDG 95 95190 Goussainville  ADP ADP_Goussainville  ouest est 55.3 57.0 47.6  33 43 17 27 39 6 21 33 2   

CDG 95 95190 Goussainville W1 ADP ADP_Goussainville W1 ouest est 55.7 56.5 54.0  35 39 28 33 37 28 27 29 24   

CDG 95 95190 Goussainville W3 ADP ADP_Goussainville W3 ouest est 58.4 58.1 59.0  35 36 34 34 34 34 31 29 34   

CDG 77 77230 Juilly-Saint-Mard  ADP ADP_Juilly-Saint-Mard  est ouest 50.8 50.4 50.9  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND  

CDG 77 77990 Le Mesnil-Amelot ADP ADP_Le Mesnil-Amelot est ouest 53.1 56.9 46.1  11 17 8 12 21 8 9 20 3   

CDG 95 95380 Louvres  ADP ADP_Louvres  ouest est 42.5 42.2 43.1  3 4 1 3 4 1 0 0 0   

CDG 77 77122 Monthyon ADP ADP_Monthyon est ouest 50.4 49.3 51.0  44 30 52 32 17 41 6 4 7   

CDG 95 95680 Montlignon ADP ADP_Montlignon ouest est 44.7 41.4 47.6  10 2 25 5 1 11 0 0 1   

CDG 77 77230 Nantouillet  ADP ADP_Nantouillet  est ouest 55.4 55.8 55.1  49 54 46 47 50 46 36 24 43   

CDG 77 77178 Saint-Pathus ADP ADP_Saint-Pathus est ouest 42.7 46.3 36.9  2 6 0 1 3 0 0 1 0   

CDG 77 77165 Saint-Soupplets  ADP ADP_Saint-Soupplets  est ouest 47.3 45.5 48.1  21 11 27 11 6 13 1 0 2   

CDG 95 95200 Sarcelles  ADP ADP_Sarcelles  ouest est 51.6 50.9 52.6  38 30 51 31 23 43 9 8 12   

CDG 77 77230 Thieux E2  ADP ADP_Thieux E2  est ouest 55.1 57.7 52.5  37 41 34 46 50 43 23 39 13   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin E1 ADP ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E1 est ouest 53.1 53.1 53.0  28 21 32 28 19 32 17 11 21   

CDG 77 77230 Villeneuve-sous-Dammartin E3 ADP ADP_Villeneuve-sous-Dammartin E3 est ouest 56.5 54.6 57.2  29 25 32 29 24 32 26 17 32   

CDG 95 95400 Villiers-le-Bel  ADP ADP_Villiers-le-Bel  ouest est 53.4 53.2 53.7  31 29 34 31 29 35 15 12 20   

CDG 77 77230 Vinantes ADP ADP_Vinantes est ouest 54.1 54.4 53.9  44 43 45 42 38 44 19 16 21   

Le Bourget 77 77270 Villeparisis 77270-VILLEPARISIS-PICARDIE est ouest 26.5 28.3 25.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Le Bourget 77 77410 Villeroy 77410-VILLEROY-GALLIENI est ouest 40.4 43.5 36.4  4 8 2 2 4 1 0 1 0   

Le Bourget 92 92390 Villeneuve-la-Garenne 92390-VILLENEUVE-SISLEY ouest est 40.4 38.6 41.9  4 2 6 3 1 5 1 0 1   

Le Bourget 92 92700 Colombes 92700-COLOMBES-VERRIER ouest est 36.4 35.3 37.9  2 1 4 1 0 2 0 0 0   

Le Bourget 93 93290 Tremblay-en-France 93290-TREMBLAY-NIEPCE est ouest 38.3 29.1 40.0  3 0 4 1 0 2 0 0 1   

Le Bourget 93 93420 Villepinte 93420-VILLEPINTE-LAURENCIN est ouest 38.3 35.5 39.7  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND  

Le Bourget 93 93440 Dugny 93440-DUGNY-7-WERSAND ouest est 35.6 37.4 NS  1 1 0 1 1 0 0 0 0   

Le Bourget 77 77290 Mitry-Mory ADP ADP_Mitry-Mory est ouest 44.3 45.5 43.4  1 0 1 0 0 1 0 0 0   

Le Bourget 93 93200 Saint-Denis ADP ADP_Saint-Denis ouest est 44.6 44.7 44.5  2 1 3 1 1 1 0 0 0   

Le Bourget 93 93240 Stains ADP ADP_Stains ouest est 45.6 45.9 45.0  2 1 4 2 1 3 1 1 1   

Le Bourget 93 93420 Villepinte ADP ADP_Villepinte est ouest 44.7 39.8 46.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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NS : Non Significatif 

ZONE SUD ς INDICATEURS JOURNALIERS DE BRUIT AÉRIEN SUR LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE 

Aéroport Dpt CP Commune Nom du site PEB PGS Décollages Atterrissages 
Lden NA62 NA65 Évaluation 

globale Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse 

Orly 77 77150 Lésigny 77150-LESIGNY-FERTE Hors PEB hors PGS est ouest 49.9 53.3 41.7  72 170 2  23 54 1   

Orly 77 77170 Brie-Comte-Robert 77170-BRIE-COMTE-ROBERT-BALTUS Hors PEB hors PGS est ouest 48.3 52.3 28.9  49 122 0  16 40 0   

Orly 77 77174 Villeneuve-le-Comte 77174-VILLENEUVE-FOS-ROUGE Hors PEB hors PGS est ouest 42.4 21.1 44.6  10 0 16  4 0 6   

Orly 77 77330 Ozoir-la-Ferrière 77330-OZOIR-FERRY Hors PEB hors PGS est ouest 53.1 32.9 55.3  145 0 242  72 0 120   

Orly 77 77550 Moissy-Cramayel 77550-MOISSY-CRAMAYEL-CHANGIS Hors PEB hors PGS est ouest 41.1 42.9 39.3  3 3 3  1 2 0   

Orly 77 77610 Neufmoutiers-en-Brie 77610-NEUFMOUTIERS-MOISSON Hors PEB hors PGS est ouest 42.0 34.0 44.0  7 1 12  2 0 3   

Orly 78 78830 Bonnelles 78830-BONNELLES-BISSY Hors PEB hors PGS ouest est 49.7 41.0 53.1  61 9 131  21 4 44   

Orly 91 91120 Palaiseau 91120-PALAISEAU-8MAI1945* Hors PEB hors PGS ouest est 53.1 54.5 49.2  142 218 28 4 63 102 4   

Orly 91 91140 Villebon-sur-Yvette 91140-VILLEBON-DAHLIAS Hors PEB 3 ouest est 56.9 58.2 54.0  264 274 250  183 260 67   

Orly 91 91160 Champlan 91160-CHAMPLAN-SURVOL C 3 ouest est 63.5 64.3 61.8  316 304 335  314 300 335   

Orly 91 91160 Longjumeau 91160-LONGJUMEAU-EFFIAT Hors PEB 3 ouest est 55.1 57.0 46.4  174 278 18  151 249 4   

Orly 91 91160 Saulx-les-Chartreux 91160-SAULX-LEONARDI Hors PEB 3 ouest est 57.8 59.7 50.9  210 305 69  179 293 10   

Orly 91 91320 Wissous 91320-WISSOUS-ORME C 3 ouest est 55.4 55.3 55.4  273 313 213  216 275 128   

Orly 91 91330 Yerres 91330-YERRES-ROSTAND Hors PEB hors PGS est ouest 51.1 54.6 42.2  92 219 3  47 111 1   

Orly 91 91380 Chilly-Mazarin 91380-CHILLY-HAMEAU B 2 ouest est 66.0 67.7 60.6  298 308 284  298 308 283   

Orly 91 91470 Angervilliers 91470-ANGERVILLIERS-MARCHERY Hors PEB hors PGS ouest est 39.5 33.6 42.7  4 1 10  1 0 3   

Orly 91 91470 Limours 91470-LIMOURS-HUREPOIX Hors PEB hors PGS ouest est 52.4 43.5 55.9  107 15 238  49 7 108   

Orly 91 91480 Varennes-Jarcy 91480-VARENNES-VIGNES Hors PEB hors PGS est ouest 40.0 43.9 23.2  6 14 0  2 5 0   

Orly 91 91530 Saint-Maurice-Montcouronne 91530-ST-MAURICE-VILLEBROSSE Hors PEB hors PGS ouest est 40.3 42.2 33.7  5 8 1  1 1 0   

Orly 91 91640 Briis-sous-Forges 91640-BRIIS-MAILLARD Hors PEB hors PGS ouest est 45.0 45.3 44.6  20 26 11  6 8 3   

Orly 91 91680 Bruyères-le-Châtel 91680-BRUYERES-MOINES-BLANCS Hors PEB hors PGS ouest est 42.9 45.1 27.7  13 22 0  2 4 0   

Orly 91 91940 Gometz-le-Châtel 91940-GOMETZ-SAINT-CLAIR Hors PEB hors PGS ouest est 47.2 46.1 48.4  25 23 27  6 8 4   

Orly 91 91940 Les Ulis 91940-LES-ULIS-MONDETOUR Hors PEB hors PGS ouest est 50.9 49.9 52.1  84 78 92  17 15 20   

Orly 94 94190 Villeneuve-Saint-Georges 94190-VILLENEUVE-SAUSSAIES C 2 est ouest 64.0 63.9 64.0  317 328 309  315 324 309   

Orly 94 94290 Villeneuve-le-Roi 94290-VILLENEUVE-LE-ROI-GEORGES-BRASSENS B 2 est ouest 67.2 67.4 67.2  311 298 322  310 297 321   

Orly 94 94370 Sucy-en-Brie 94370-SUCY-CLARY Hors PEB 3 est ouest 59.0 53.4 60.8  267 199 317  211 71 311   

Orly 94 94440 Marolles-en-Brie 94440-MAROLLES-PARC Hors PEB 3 est ouest 54.4 56.9 51.0  140 265 52  93 205 13   

Orly 94 94450 Limeil-Brévannes 94450-LIMEIL-BREVANNES-LORIOTS C 3 est ouest 63.5 60.9 64.6  316 329 308  313 321 308   

Orly 94 94470 Boissy-Saint-Léger 94470-BOISSY-BEARN Hors PEB 3 est ouest 60.5 57.6 61.7  308 308 308  300 288 308   

Orly 94 94480 Ablon-sur-Seine 94480-ABLON-5-CHALLOY B 2 est ouest 66.0 68.5 62.7  317 329 309  316 327 309   

Orly 91 91160 Champlan ADP ADP_Champlan B 2 ouest est 65.6 64.1 67.2  296 292 301  296 292 301   

Orly 91 91470 Forges les Bains ADP ADP_Forges les Bains Hors PEB hors PGS ouest est 47.0 43.1 49.8  15 6 28  5 3 7   

Orly 91 91940 Les Ulis ADP ADP_Les Ulis Hors PEB 3 ouest est 59.9 56.1 62.6  235 177 323  204 127 321   

Orly 94 94450 Limeil-Brévannes ADP ADP_Limeil-Brévannes Hors PEB 3 est ouest 60.8 61.2 60.5  ND ND ND ND ND ND ND ND  

Orly 77 77330 Ozoir-la-Ferrière ADP ADP_Ozoir-la-Ferrière Hors PEB hors PGS est ouest 53.2 46.6 55.1  104 1 173  45 0 74   

Orly 94 94370 Sucy-en-Brie ADP ADP_Sucy-en-Brie Hors PEB 3 est ouest 58.6 54.9 60.0  268 224 297  213 98 289   

Orly 91 91700 Villiers ADP ADP_Villiers C 3 ouest est 60.2 60.5 59.7  297 282 320  287 275 305   

NS : Non Significatif 
ND : Non Déterminé 
*  Υ /ŜǘǘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŜƴǘǊŜ ƻŎǘƻōǊŜ нлмт Ŝǘ ƳŀǊǎ нлмуΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜŘǊŜǎǎŞǎ 
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ZONE SUD ς INDICATEURS NOCTURNES DE BRUIT AÉRIEN SUR LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE 

Aéroport Dpt CP Commune Nom du site Décollages Atterrissages 
Ln NA62,night NA65,night NA70,night Évaluation 

globale nuit Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse Tous Mvts Décollages Atterrissages Tous Mvts Décollages Atterrissages Tous Mvts Décollages Atterrissages Synthèse 

Orly 77 77150 Lésigny 77150-LESIGNY-FERTE est ouest 39.3 42.1 33.3  2 5 0 1 1 0 0 0 0   

Orly 77 77170 Brie-Comte-Robert 77170-BRIE-COMTE-ROBERT-BALTUS est ouest 36.1 40.0 20.0  1 3 0 0 1 0 0 0 0   

Orly 77 77174 Villeneuve-le-Comte 77174-VILLENEUVE-FOS-ROUGE est ouest 34.4 13.2 36.6  1 0 2 0 0 1 0 0 0   

Orly 77 77330 Ozoir-la-Ferrière 77330-OZOIR-FERRY est ouest 43.8 23.4 46.0  14 0 23 5 0 8 0 0 0   

Orly 77 77550 Moissy-Cramayel 77550-MOISSY-CRAMAYEL-CHANGIS est ouest 30.2 32.3 28.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 77 77610 Neufmoutiers-en-Brie 77610-NEUFMOUTIERS-MOISSON est ouest 32.6 22.8 34.6  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 78 78830 Bonnelles 78830-BONNELLES-BISSY ouest est 40.3 30.1 43.5  5 0 11 1 0 3 0 0 0   

Orly 91 91120 Palaiseau 91120-PALAISEAU-8MAI1945* ouest est 41.0 41.5 40.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91140 Villebon-sur-Yvette 91140-VILLEBON-DAHLIAS ouest est 45.1 45.4 44.7  15 9 24 6 8 3 1 1 0   

Orly 91 91160 Champlan 91160-CHAMPLAN-SURVOL ouest est 51.9 51.3 52.6  19 9 33 19 9 33 17 9 30   

Orly 91 91160 Longjumeau 91160-LONGJUMEAU-EFFIAT ouest est 42.6 44.3 37.1  6 9 1 4 7 0 1 1 0   

Orly 91 91160 Saulx-les-Chartreux 91160-SAULX-LEONARDI ouest est 45.5 46.9 41.7  7 9 4 6 9 1 4 6 0   

Orly 91 91320 Wissous 91320-WISSOUS-ORME ouest est 44.6 42.3 46.8  16 8 29 11 8 15 3 3 3   

Orly 91 91330 Yerres 91330-YERRES-ROSTAND est ouest 39.4 42.2 34.1  3 7 0 1 3 0 0 0 0   

Orly 91 91380 Chilly-Mazarin 91380-CHILLY-HAMEAU ouest est 53.5 54.4 51.7  18 9 31 18 9 31 16 9 27   

Orly 91 91470 Angervilliers 91470-ANGERVILLIERS-MARCHERY ouest est 29.0 20.4 32.6  0 0 1 0 0 1 0 0 0   

Orly 91 91470 Limours 91470-LIMOURS-HUREPOIX ouest est 43.8 32.0 47.1  10 1 21 4 0 8 0 0 0   

Orly 91 91480 Varennes-Jarcy 91480-VARENNES-VIGNES est ouest 26.2 30.1 11.6  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91530 Saint-Maurice-Montcouronne 91530-ST-MAURICE-VILLEBROSSE ouest est 28.7 29.7 26.4  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91640 Briis-sous-Forges 91640-BRIIS-MAILLARD ouest est 32.7 32.1 33.4  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91680 Bruyères-le-Châtel 91680-BRUYERES-MOINES-BLANCS ouest est 29.4 31.4 19.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91940 Gometz-le-Châtel 91940-GOMETZ-SAINT-CLAIR ouest est 36.4 33.0 39.0  1 0 1 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91940 Les Ulis 91940-LES-ULIS-MONDETOUR ouest est 40.1 36.2 42.9  2 0 4 0 0 0 0 0 0   

Orly 94 94190 Villeneuve-Saint-Georges 94190-VILLENEUVE-SAUSSAIES est ouest 53.8 51.7 54.8  23 12 30 23 12 30 22 10 30   

Orly 94 94290 Villeneuve-le-Roi 94290-VILLENEUVE-LE-ROI-GEORGES-BRASSENS est ouest 56.8 54.7 58.1  22 10 33 22 10 33 22 9 33   

Orly 94 94370 Sucy-en-Brie 94370-SUCY-CLARY est ouest 49.5 42.1 51.8  20 7 31 18 2 31 11 1 20   

Orly 94 94440 Marolles-en-Brie 94440-MAROLLES-PARC est ouest 43.5 45.1 41.8  6 9 3 3 6 0 0 1 0   

Orly 94 94450 Limeil-Brévannes 94450-LIMEIL-BREVANNES-LORIOTS est ouest 53.8 48.8 55.5  23 12 30 23 12 30 20 6 30   

Orly 94 94470 Boissy-Saint-Léger 94470-BOISSY-BEARN est ouest 50.6 45.6 52.3  23 12 30 22 11 30 16 3 25   

Orly 94 94480 Ablon-sur-Seine 94480-ABLON-5-CHALLOY est ouest 54.4 55.5 53.5  23 11 31 23 11 31 23 11 30   

Orly 91 91160 Champlan ADP ADP_Champlan ouest est 55.4 51.7 58.1  18 9 32 18 9 32 17 8 32   

Orly 91 91470 Forges les Bains ADP ADP_Forges les Bains ouest est 37.1 30.7 40.5  0 0 1 0 0 0 0 0 0   

Orly 91 91940 Les Ulis ADP ADP_Les Ulis ouest est 50.0 43.6 53.3  16 5 31 14 3 31 10 0 25   

Orly 94 94450 Limeil-Brévannes ADP ADP_Limeil-Brévannes est ouest 50.8 49.7 51.5  7 2 11 7 2 11 5 1 8   

Orly 77 77330 Ozoir-la-Ferrière ADP ADP_Ozoir-la-Ferrière est ouest 44.0 36.7 45.9  10 0 16 3 0 5 0 0 0   

Orly 94 94370 Sucy-en-Brie ADP ADP_Sucy-en-Brie est ouest 48.8 42.4 50.6  20 6 29 18 2 29 5 0 8   

Orly 91 91700 Villiers ADP ADP_Villiers ouest est 49.1 47.8 50.6  18 9 31 18 9 31 5 5 6   

NS : Non Significatif 
*  Υ /ŜǘǘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŜƴǘǊŜ ƻŎǘƻōǊŜ нлмт Ŝǘ ƳŀǊǎ нлмуΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜŘǊŜǎǎŞǎ 
 

  



BRUITPARIF /  RAPPORT 5Ω;TUDE 

Résultats des mesures de bruit aérien réalisées en 2018 dans le ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ {¦w±h[ du PRSE3 
Mai 2019 

/  36 



BRUITPARIF /  RAPPORT 5Ω;TUDE 

Résultats des mesures de bruit aérien réalisées en 2018 dans le ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ {¦w±h[ du PRSE3 
Mai 2019 

/  37 


