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CONTEXTE 

À tŀǊƛǎΣ ƭŜǎ ƳŀƛǊŜǎ ŘΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦƻǊŎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ǎƻƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞǎ ǇƻǳǊ 
ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴŦƭƛǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŜƴǘǊŜ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ ŎƭƛŜƴǘǎ ŘŜǎ 
établissementsΣ ƴƻŎǘŀƳōǳƭŜǎ ǎΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ et les habitants des quartiers animés. 

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ /ǊŞŘƻŎ1/Bruitparif réalisée auprès de 3000 Franciliens (dont 572 
Parisiens), ce sont près de 11 % des Parisiens qui citaient, en 2021, le bruit généré par les clients 
de bars, cafés, restaurants ƻǳ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛ ŘŞŀƳōǳƭŜƴǘ ƻǳ ǉǳƛ ǎΩŀǘǘǊƻǳǇŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊǳŜΣ 
ŎƻƳƳŜ ƭŜǳǊ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ƎşƴŜ ƭƛŞŜ ŀǳ ōǊǳƛǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ŎƘŜȊ ŜǳȄ ό/ǊŞŘƻŎΣ нл21). Ce 
chiffre a progressé de 4 points depuis 2016 (Crédoc, 2016). 

Dans ce contexte, Bruitparif, en partenariat avec la Ville de Paris et les mairiŜǎ ŘΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 
concernées, a déployé des capteurs « méduse » ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎ 
sélectionnés par la Ville. 

Ces capteurs de bruit innovants conçus par Bruitparif mesurent en continu les niveaux sonores 
(sans aucune captation de contenu audio ni de conversation) et déterminent les zones de 
provenance du bruitΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩƛƴŦƻǊmation pour les 
ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŦŜǎǘƛŦǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ 
la tranquillité publiqueΦ [Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ǎŜǊǾƛǊ Ł ŘǊŜǎǎŜǊ ŘŜǎ 
Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴ ŎŀǊ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭŜǎ mesures ne sont pas réalisées par des appareils de 
ƳŞǘǊƻƭƻƎƛŜ ƭŞƎŀƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ .ǊǳƛǘǇŀǊƛŦ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎŜǊƳŜƴǘŞΦ Lƭ ǾƛǎŜ 
essentiellement à objectiver les situations sonores ŀŦƛƴ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ 
prenantes (riverains, ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎΣ ŎƭƛŜƴǘǎΣ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ 
de la tranquillité publique) des ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ aptes à 
permettre un dialogue apaisé et la recherche de solutions partagées en matière de gestion des 
nuisances sonores. 

La plateforme Internet en ligne http://monquartier.bruitparif.fr ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 
des différents capteurs déployés au sein de ces quartiers pilotes. 

Le présent rapport dresse un bilan des mesures réalisées sur la période avril à juillet 2023 par les 
capteurs « méduse » déployés dans Paris et qui peuvent être considérées comme 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎΦ 

Les capteurs, au nombre de 26 en début de saison 2023, se trouvent répartis sur 4 
arrondissements.  

Liste des capteurs :  
 
8 capteurs dans Paris Centre : 

¶ Paris 1 ς 54 Rue des Lombards2 

¶ Paris 1 ς 6 Rue de la Ferronnerie 

¶ Paris 2 ς 69 Rue d'Argout 

¶ Paris 2 ς 54 Rue Montmartre 

¶ Paris 3 ς Rue Eugène Spuller 

                                                      
1 Centre de ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾƛŜ 
2 Le capteur « méduse » situé rue des Lombards ayant connu des problèmes fonctionnement à partir du 3 mai 2022, 
un sonomètre de remplacement a été mis en place à partir du 13 juin 2022. Ce sont les données de ce sonomètre 
qui sont désormais prises en compte. 

http://monquartier.bruitparif.fr/


BRUITPARIF /  RAPPORT 5Ω;TUDE 

Analyse des mesures de bruit réalisées au sein de quartiers animés dans Paris 
Bilan de mi-saison 2023 

/  3 

¶ Paris 4 ς 4 Place Sainte Catherine 

¶ Paris 4 ς 3 Place Sainte Catherine3 

¶ Paris 4 ς 6 Rue de Jarente 

5 capteurs situés le long du canal Saint-Martin dans Paris 10 : 

¶ Paris 10 ς Quai de Valmy / Pont de la Grange aux Belles 

¶ Paris 10 ς Quai de Valmy / Rue Poulmarch 

¶ Paris 10 ς 82 Quai de Jemmapes 

¶ Paris 10 ς Quai de Jemmapes /  Pont Dieu 

¶ Paris 10 ς 56 Quai de Jemmapes 

6 capteurs dans le quartier de la Butte aux Cailles dans Paris 13 : 

¶ Paris 13 ς 53 Rue des Cinq Diamants 

¶ Paris 13 ς 30 Rue des Cinq Diamants 

¶ Paris 13 ς Angle Samson / Butte aux Cailles 

¶ Paris 13 ς 3 Rue de la Butte aux Cailles 

¶ Paris 13 ς 1 Rue Samson 

¶ Paris 13 ς 5 Rue de l'Espérance 

7 capteurs situés autour du Bassin de la Villette dans Paris 19 : 

¶ Paris 19 - Place Stalingrad 

¶ Paris 19 ς 88 Quai de Loire 

¶ Paris 19 ς Quai de l'Oise / Place Paul Delouvrier 

¶ Paris 19 ς 17 Quai de l'Oise 

¶ Paris 19 ς 1 Quai de l'Oise 

¶ Paris 19 ς 67 Quai de Seine 

¶ Paris 19 ς 51 Quai de Seine 
 
Lƭ Ŝǎǘ Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Řes données collectées par les capteurs « méduse » déployés le long 
des berges de SeineΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ I!wht! thw¢Σ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ōƛƭŀƴ 
distinct. 

La période retenue pour le traitement des données correspond à la période allant du 1er avril au 
31 juillet 2023, période pendant laquelle les terrasses estivales autorisées sont déployées. Par 
ailleurs, nous avons fait le choix ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ǎƻƛǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƴǳƛǘ Řǳ нм 
juin qui correspond Ł ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ de la fête de la musique. Les résultats pour ce jour 
spécifique comme pour les autres périodes non traitées dans ce bilan peuvent être consultés au 
sein de la plateforme http://monquartier.bruitparif.fr si besoin est. 

" ǘƛǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ont également été comparés aux niveaux sonores mesurés 
par Bruitparif dans des contextes urbains dΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ routier sur la même période 
ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ. 

  

                                                      
3 Le capteur situé au 3 Place Sainte Catherine a été déposé le 2 juin 2023. 

http://monquartier.bruitparif.fr/
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

INDICATEURS UTILISÉS 

Niveau de bruit équivalent LAeq 

Les analyses ont été produites à partir du niveau de bruit équivalent pondéré A (LAeq). 

Il est déterminé à l'aide de l'indicateur Leq (Level equivalent) exprimé en dB. Il s'agit du niveau 
sonore qui serait équivalent, d'un point de vue énergétique, à un bruit continu qui aurait été 
observé au même point de mesure et durant la même période (voir schéma illustratif ci-après). 
Le niveau sonore équivalent correspond donc à une "dose de bruit" reçue pendant une durée de 
temps déterminée. Il est le résultat du calcul de l'intégrale des niveaux sonores relevés à 
intervalles réguliers (toutes les dixièmes de seconde ou toutes les secondes dans le cas des 
capteurs utilisés par Bruitparif) sur la plage d'observation. L'échantillonnage est par ailleurs 
réalisé en utilisant une pondération fréquentielle A, afin de refléter la manière dont l'oreille 
perçoit les différentes fréquences dans la gamme courante des bruits environnementaux. Le 
niveau équivalent est alors exprimé en dB(A) et symbolisé par LAeq période. Ce niveau est très 
régulièrement utilisé comme indicateur de gêne dans les réglementations française et 
européenne pour ce qui concerne les bruits des transports et d'activités. 

 
 

Ainsi, pour chaque journée, différents indicateurs ont pu être calculés : 

- LAeq,h pour chaque heure de la journée 
- LAeq jour pour la période 6-18h 
- LAeq soirée pour la période 18-22h 
- LAeq nuit pour la période 22-6h 

Indicateur Lden 

[ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ƘŀǊƳƻƴƛsé européen Lden όƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ 
bruit des transports) a également été calculé aux fins de comparaison des résultats obtenus au 
ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ routier. 

Le principe de construction de ŎŜǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ƭŜ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǉǳΩŁ ƴƛǾŜŀǳ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΣ ƭŜ 
même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le jour. Il a donc été décidé de créer un indicateur 
Ǝƭƻōŀƭ ƘŀǊƳƻƴƛǎŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ Υ ƭŜ 
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Lden. Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents (LAeq) sur les trois périodes 
de base : jour, soirée et nuit, auxquels sont appliqués des termes correctifs majorants, prenant 
en compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la période. Ainsi, on ajoute 5 dB(A) en 
soirée et 10 dB(A) la nuit. 

 

Formule de calcul du Lden avec Lday = LAeq jour, Levening = LAeq soirée et Lnight = LAeq nuit 

tǊŞŎƛǎƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 
Les résultats présentés dans ce rapport sont relatifs au bruit ambiant mesuré, incluant toutes 
les sources de bruit en présence. Ainsi, les capteurs situés au sein des quartiers animés mesurent 
le bruit émis par les activités récréatives, mais aussi par le bruit de la circulation routière, des 
ŜƴƎƛƴǎ ŘŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ ƻǳ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ ƻǊŘǳǊŜǎΦ tƻǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ǉƭǳǎ 
poussée de la contribution des différentes sources de bruit en présence dans le bruit mesuré, il 
est possible de consulter les visualisations de la provenance du bruit dominant accessibles pour 
ŎƘŀǉǳŜ ǉǳŀǊǘ ŘΩƘŜǳǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ǎur Internet 
http://monquartier.bruitparif.fr. 

Les résultats diffusés ne sont par ailleurs représentatifs que de la situation locale documentée 
Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜȄǘǊŀǇƻƭŞŜǎ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ƻǳ à un quartier. Ils rendent compte des 
différentes sources de bruit en présence dans lΩenvironnement proche du capteur, les sources 
ƛƴŦƭǳŜƴœŀƴǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞ que celles-ci se trouvent proches du capteur, toutes 
choses par ailleurs équivalentes (notamment puissance acoustique de la source). 

VALEURS DE RÉFÉRENCE 

Parmi les valeurs de référence Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ, on distingue les 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩhrganisation mondiale de la santé (OMS) des valeurs limites 
réglementaires. 

/Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǘŜǎ ŘŜ ζ long terme » représentatives 
ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜ ŀǳ ōǊǳƛǘΦ !ǳǎǎƛΣ ŜƭƭŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴt à des niveaux de bruit mesurés en 
moyenne sur une grande période (saison ou année typiquement). 

wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩha{ 

[Ŝǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩha{ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ-dessous desquels 
ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞ ŘΩŜŦŦŜǘǎ ƴǳƛǎƛōƭŜǎ ƛmportants pour la santé humaine. Elles sont remises à 
jour régulièrement en fonction des avancées scientifiques sur ces sujets. Elles doivent être 
considérées comme des objectifs à atteindre. 

Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ recommandation spécifique pour le contexte de ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ 
au bruit lié aux activités récréatives nocturnes, contrairement au domaine du bruit des 
transports. 

Dans son rapport publié en octobre 2018 sur les lignes directrices concernant le bruit dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭΩha{ a ainsi reŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ 

http://monquartier.bruitparif.fr/
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bruit des transports tels que présentés dans le tableau ci-après pour les différents modes de 
transports selon les indicateurs Lden et Ln (qui correspond au LAeq 22-6h) pour éviter les effets 
néfastes sur la santé des populations. 

Source de bruit 

Recommandations OMS (2018) 

tƻǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ 
tƻǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [!Ŝǉ нн-6h 

(aussi appelé Ln) 

Trafic routier 53 45 

Trafic ferroviaire 54 44 

Trafic aérien 45 40 

 
Pour les autres types de contexte ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƴƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ 
ƴƻǳǎ ǊŞŦŞǊŜǊ ŀǳȄ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩOMS de 1999 qui portaient sur le bruit ambiant dans son 
ensemble (toutes sources de bruit confondues) dans les environnemŜƴǘǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ [Ωha{ 
recommandait ainsi de ne pas dépasser un niveau sonore LAeq en journée sur 16h (période 6-
22h) de 55 dB(A) dans les espaces extérieurs pour éviter les gênes importantes des riverains et 
même un niveau de 50 dB(A) pour éviter toute gêne modérée. Elle recommandait par ailleurs de 
maintenir le niveau de bruit extérieur en moyenne sous 45 dB(A) sur la période nocturne afin de 
prévenir les perturbations du sommeil (pour les riverains dormant les fenêtres ouvertes). En 
2009, dans son rapport spécifique au bruit sur la période nocturne, ƭΩha{ ŀ ǊŜǾǳ ŎŜǘǘŜ ǾŀƭŜǳǊ Ł 
la baisse, en se fondant sur les dernières connaissances scientifiques en la matière, et a 
recommandé un niveau de 40 dB(A) en moyenne la nuit. Consciente de la difficulté à atteindre 
dans les villes de tels niveaux sonorŜǎ Ł ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜΣ ƭΩOMS a fixé une valeur cible intermédiaire 
de 55 dB(A) sur la période de nuit. 

Valeurs limites nationales 

Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ valeur limite spécifique ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŀǳ 
bruit lié aux activités récréatives nocturnes, contrairement au domaine du bruit des transports. 

Les valeurs limites réglementaires relatives au bruit des transports, telles que prises par la France 
en application de la directive européenne 2002/49/CE, sont données dans le tableau ci-après. 
9ƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŦƛȄŞ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ǇǊŞǾŜƴƛǊ ƻǳ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴƻŎƛŦǎ ǎǳǊ 
la santé humaine. En cas de dépassement de ces valeurs limites, le gestionnaire de 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řƻit ǇƭŀƴƛŦƛŜǊ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ actions de réduction ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ 
bruit. 

Source de bruit 

Valeurs limites françaises 
prises en application de la directive européenne 2002/49/CE 

tƻǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ 
tƻǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [!Ŝǉ нн-6h 

(aussi appelé Ln) 

Trafic routier 68 62 

Trafic ferroviaire 
(voies conventionnelles) 

73 65 

Trafic aérien 55 50 
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Valeurs de référence retenues pour la présentation des résultats 

Au final, les valeurs de référence présentées dans le tableau ci-après ont été retenues pour 
comparer avec les niveaux sonores mesurés en moyenne pour les différents indicateurs et dans 
les différents contextes (quartiers animés et situations ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊύΦ 

Parmi les recommandations dŜ ƭΩha{Σ ƻƴ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊŀ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ όǾŀƭŜǳǊǎ ŎƛōƭŜǎ Ł 
terme) notés OQ, des valeurs cibles intermédiaires (objectifs de gestion à court-moyen terme) 
notées IT. Il doit par ailleurs être mentionné que les objectifs de qualité pour certains indicateurs 
sont extrapolés des objectifs de qualité définis ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ sur la base 
ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴŎŜs ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƴƻǊŜ, en faisant 
ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ identiques sur la période jour et soir. Dans les graphiques qui seront 
présentés dans la suite du rapport, les objectifs de qualité extrapolés apparaîtront avec des traits 
pointillés. Les objectifs de qualité figureront en vert, les valeurs cibles intermédiaires en jaune 
et les valeurs limites en rouge όǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊύΦ 

  
LAeq jour 
(6-18h) 

LAeq soir 
(18-22h) 

LAeq diurne 
6-22h 

LAeq nuit 
(22-6h) 

indicateur 
Lden 

Q
u

a
rt

ie
rs
 

a
n

im
é

s 
 

OQ 
55 dB(A) 

(extrapolé) 
55 dB(A) 

(extrapolé) 
55 dB(A) 

(OMS 1999) 
40 dB(A) 

(OMS 2009) 
55 dB(A) 

(extrapolé) 

IT non définie non définie non définie 
55 dB(A) 

(OMS 2009) 
non définie 

VL non définie non définie non définie non définie non définie 

R
o

u
ti
e

r 

OQ 
50 dB(A) 

(extrapolé) 
50 dB(A) 

(extrapolé) 
50 dB(A) 

(extrapolé) 
45 dB(A) 

(OMS 2018) 
53 dB(A) 

(OMS 2018) 

IT non définie non définie non définie 
55 dB(A) 

(OMS 2009) 
non définie 

VL non définie non définie non définie 62 dB(A) 68 dB(A) 

 
Valeurs de référence retenues pour la présentation des résultats 

REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES 

La première partie de ce rapport fournit une synthèse des résultats obtenus pour les différents 
indicateurs évalués sur la période avril à juillet 2023 ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ н6 capteurs situés au 
sein de quartiers animés et les compare avec les niveaux mesurés sur 12 capteurs de Bruitparif 
ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
disponibles. 

La seconde partie du rapport présente les résultats détaillés pour chacun des 26 capteurs situés 
au sein de quartiers animés et complète les résultats présentés en première partie avec 
différentes représentations graphiques : 

¶ Le premier graphique présente la moyenne énergétique des valeurs de l'indicateur LAeq 
par heure, calculée sur l'ensemble des jours au cours de la période d'analyse (tous jours 
confondus). 
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¶ Le deuxième graphique présente la moyenne énergétique des valeurs de l'indicateur 
LAeq pour les périodes jour, soirée et nuit, calculée sur l'ensemble des jours au cours 
de la période d'analyse (tous jours confondus) ainsi que pour chaque jour de la semaine. 

¶ Le troisième graphique donne la distribution des niveaux sonores observés chaque 
heure sur l'ensemble des jours au cours de la période d'analyse. Cette distribution est 
fournie en % du nombre d'observations, selon 8 plages de valeurs de LAeq : 

<45 dB(A) ; [45-50[ dB(A) ; [50-55[ dB(A) ; [55-60[ dB(A); [60-65[ dB(A); [65-70[ dB(A); [70-
75[ dB(A); >= 75 dB(A) 

¶ Le quatrième graphique donne la distribution des niveaux sonores observés pour les 
périodes jour, soirée, nuit sur l'ensemble des jours au cours de la période d'analyse. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘƛǊŞǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΦ 

Situation par rapport aux valeurs de référence 

Les niveaux relevés sur les différents capteurs sont au-dessus des valeurs recommandées par 
ƭΩha{, ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ 
ǊƻǳǘƛŜǊΦ [Ŝǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ ŜȄŎŝŘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ 
réglementaires fixées pour le bruit routier. 

Résultats sur la période jour 

Les niveaux relevés sur la période jour (6-18h) au sein des quartiers animŞǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ Ŝƴ 
moyenne à 63 dB(A) et sont, en moyenne toujours, de 6 dB(A) inférieurs à ceux relevés dans 
les situationǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ. On note toutefois des contrastes importants en 
fonction de la circulation routière plus ou moins présente dans ces quartiers. Ainsi, parmi les 26 
capteurs déployés au sein de quartiers animés intégrés dans la synthèse, ce sont les capteurs 
situés sur le quai de Jemmapes et le quai de Valmy, le long du canal Saint-Martin, dans le 10ème 
arrondissement, qui présentent le niveau LAeq 6-18h le plus élevé avec une valeur de 67 dB(A) 
du fait de la circulation routière assez présente en journée. Ce niveau est comparable à la valeur 
observée en moyenne parmi les 12 capteurs situés en situation de proximité au trafic routier. 
/ΩŜǎǘ ƭŜ ŎŀǇǘŜǳǊ Řǳ м ǊǳŜ {ŀƳǎƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘŜ ƭŀ Butte aux Cailles (13ème) qui présente par 
ailleurs le niveau LAeq 6-18h le plus faible avec 58 dB(A) du fait du peu de circulation routière 
dans cette rue en journée. 

Résultats sur la période soir 

Les niveaux relevés sur la période soir (18-22h) au sein des quartiers animŞǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ Ŝƴ 
moyenne à 65 dB(A) et sont, en moyenne toujours, de 4 dB(A) inférieurs à ceux relevés dans 
ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ. Les valeurs atteintes au sein de la rue des Lombards 
sont toutefois comparables aux Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǊŜƭŜǾŞǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ 
routier. Les niveaux les moins importants sont quant à eux relevés sur les capteurs situés sur la 
rue Samson (60 dB(A)), et la Place Paul Delouvrier (60 dB(A)). 

hƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳΩŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎΣ les niveaux sonores sur la période de soirée (18-
22h) sont en augmentation de 2 dB(A) en moyenne par rapport aux niveaux sur la période jour 
(6-18h), et que cette augmentation atteint 6 et 7 dB(A) sur deux sites, respectivement au 54 
rue des Lombards,1er, et au 88 quai de la Loire, 3ème. /ŜǘǘŜ ŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ǎƻƴƻǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
ǊŜǘǊƻǳǾŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǊŜǎǘŜƴǘ 
stables entre le jour et la soirée. 

En outre, on observe une augmentation du bruit sur la période soir en fonction de 
ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜƳŀƛƴŜ, les soirs du jeudi au samedi présentant des niveaux sonores 
généralement plus élevés que les autres soirs de la semaine. Les écarts constatés entre la soirée 
la plus bruyante et la soirée la moins bruyante en moyenne sur la semaine varient entre 1 et 7 
dB(A) selon les sites (écart moyen de 3 dB(A)). Ce sont le site de la rue ŘΩ!ǊƎƻǳǘΣ 2ème (+7 dB(A)) 
et de la rue Samson, 13ème (+6 dB(A)) qui présentent à cet égard les contrastes les plus élevés. 
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Résultats sur la période nuit 

Les niveaux relevés sur la période nocturne (22-6h) au sein des quartiers animŞǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ 
en moyenne à 61 dB(A) et sont, en moyenne toujours, de 5 dB(A) inférieurs à ceux relevés dans 
ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ. On note toutefois des valeurs atteintes sur un site 
(72 dB(A)) rue des Lombards, 1er, qui dépassent nettement les plus forts niveaux (70 dB(A)) 
relevés en situation ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ. Les niveaux nocturnes les moins importants 
sΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜǳȄ Ł рр Ŝǘ 56 dB(A), et sont relevés sur trois sites : rue de Jarente, 4ème, 
vǳŀƛ ŘŜ ƭΩhƛǎŜ κ tƭŀŎŜ tŀǳƭ 5ŜƭƻǳǾǊƛŜǊ, 19èmeΣ Ŝǘ мт ǉǳŀƛ ŘŜ ƭΩhƛǎŜ, 19ème. Près de la moitié des 
sites documentés au sein des quartiers animés (46%) présentent par ailleurs une valeur de 
niveau sonore nocturne supérieure ou égale à 62 dB(A), soit une valeur qui excède la valeur 
limite retenue pour le bruit routier la nuit. 

hƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳΩŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎΣ les niveaux sonores sur la période nocturne (22-
6h) sont en moyenne inférieurs à ceux relevés sur la période jour (6-18h) avec toutefois des 
résultats contrastés selon les sites. Ainsi, on note une élévation du bruit entre le jour et la nuit 
sur 3 sites (54 rue des Lombards, 1er, angle Samson/Butte aux Cailles, 13ème, 88 quai de la Loire, 
19ème), avec notamment une élévation très importante de 6 dB(A) mesurée sur le capteur du 
54 rue des Lombards. " ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ǎƻƴƻǊŜ ƴƻŎǘǳǊƴŜ inférieur de 6 dB(A) la 
nuit par rapport au jour sur le site de la rue de Jarente. Sur les autres sites, les niveaux sonores 
de nuit sont inférieurs de 1 à 5 dB(A) à ceux de jour, ce qui est similaire à ce ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ 
sur les sites influencés essentiellement par le trafic routier. 

En outre, on observe une augmentation du bruit sur la période nocturne en fonction de 
ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜƳŀƛƴŜ, les nuits de fin de semaine présentant des niveaux sonores 
généralement plus élevés. Les écarts constatés entre la nuit la plus bruyante et la nuit la moins 
bruyante en moyenne sur la semaine varient entre 3 et 11 dB(A) selon les sites (écart moyen de 
6 dB(A)). Ce sont les sites de la rue Samson, 13ème (+11 dB(A)) et Řǳ м vǳŀƛ ŘŜ ƭΩhƛǎŜ, 19ème (+10 
dB(A)) qui présentent à cet égard le contraste le plus élevé. 

wŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ 

FinalementΣ ǎƛ ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ harmonisé au niveau européen qui permet de tenir 
ŎƻƳǇǘŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜ ōǊǳƛǘ ǎǳōƛ Ŝƴ ǎƻƛǊŞŜ ƻǳ ƭŀ ƴǳƛǘ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ Ǝşƴŀƴǘ ǉǳΩŜƴ ƧƻǳǊƴŞŜΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ 
que la situation sonore la plus problématique est observée sur le capteur du 54 rue des 
Lombards, pour lequel ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ [ŘŜƴ ŘŜ 78 dB(A) excède même les plus forts 
ƴƛǾŜŀǳȄ ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ǊƻǳǘƛŜǊ (77 dB(A)). 58% (15 sur 26) des sites 
ŘƻŎǳƳŜƴǘŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎateur 
Lden supérieure ou égale à 68 dB(A), soit une valeur qui excède la valeur limite retenue pour le 
bruit routier. 

¢ŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞvolution par rapport à 2022 

Il est possible de comparer les résultats obtenus au cours de la période avril à juillet pour les 
saisons 2022 et 2023.  

Les variations du niveau sonore entre les périodes avril à juillet 2022 et 2023, pour les périodes 
de jour, soirée et nuit, sont relativement minimes. On peut noter une baisse du niveau sonore 
de ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 1 dB(A) en moyennŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ƧƻǳǊ Ŝǘ ǎƻƛǊŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ 
(entre -5 et +2 dB(A) pour la période jour et entre -3 et +1 dB(A) pour la période soirée), et une 
stabilité en moyenne pour la période nocturne (entre -3 et +2 dB(A) selon les sites). 
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En conclǳǎƛƻƴΣ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ŧŀƛǘ ǊŜǎǎƻǊǘƛǊ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŀƴƛƳŞǎ 
représente toujours un enjeu important pour la santé des populations riveraines, notamment 
du fait que les niveaux mesurés au sein de ces quartiers excèdent les recommandations de 
ƭΩha{ en soirée et la nuit, période particulièrement essentielle pour la bonne récupération. La 
nuit, les niveaux constatés sur certains sites peuvent atteindre voire dépasser (cas du site rue 
des Lombards 1er) les niveaux enregistrés en situation de forte exposition au bruit routier, ce 
ǉǳƛ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƻƳƳŜƛƭ ŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ. [ΩŀƴƴŞŜ нлно se caractérise, 
au stade de la mi-saison, ǇŀǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻƴƻǊŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ légèrement moins 
élevés en journée et soirée, et équivalents la nuit, par rapport à ceux relevés lΩŀƴƴŞŜ 
précédente à la même période. 
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PARIS CENTRE 

 
 
8 capteurs : 

¶ Paris 1 ς 54 Rue des Lombards 

¶ Paris 1 ς 6 Rue de la Ferronnerie 

¶ Paris 2 ς 69 Rue d'Argout 

¶ Paris 2 ς 54 Rue Montmartre 

¶ Paris 3 ς Rue Eugène Spuller 

¶ Paris 4 ς 4 Place Sainte Catherine 

¶ Paris 4 ς 3 Place Sainte Catherine 

¶ Paris 4 ς 6 Rue de Jarente 
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Rue des Lombards 
 

Adresse : Paris 1 ς 54 rue des Lombards 
Identifiant : 75001-PARIS-LOMBARDS 
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Rue de la Ferronnerie 
 

Adresse : Paris 1 ς 6 rue de la Ferronnerie 
Identifiant : 75001-LH2-MAR 
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wǳŜ ŘΩ!ǊƎƻǳǘ 
 

Adresse : Paris 2 ς 69 Rue d'Argout 
Identifiant : 75002-PARIS-MTG-ARGOUT 
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Rue Montmartre 
 
Adresse : Paris 2 ς 54 Rue Montmartre 
Identifiant : 75002-PARIS-MTG-MONTMARTRE 
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Rue Eugène Spuller 
 

Adresse : Paris 3 ς Rue Eugène Spuller 
Identifiant : 75003-ER2 
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Place Sainte-Catherine ς Point 2 
 

Adresse : Paris 4 ς 4 Place Sainte Catherine 
Identifiant : 75004-PSC2 
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Place Sainte-Catherine ς Point 3 
 

Adresse : Paris 4 ς 3 Place Sainte-Catherine 
Identifiant : 75004-PSC3-PAR 
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